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Ng 5.1

1. 0бrцие сведения об абъекте
1.1 НаименоваIIие (вид) объекта - Музей В.О. Ключевского
1.2 Адрес объекта 440026, Пензенская область. г. Пенза. ул, Кшочевского. д.66-68
1.З Сведения о размеIцеЕии объекта:

- отделъЕо стоящее здаЕие 1 этажей, 185.9 кв.м.
- наJтитме прилегаюIцего зеI\.{ельЕого участка - 1699 кв.м.
1,4 Год постройки здания 1991 г., последнего капитального ремонта2OТ2 т.

1.5 Щата предстояlцих плановых ремоЕтi{ьпr работ: mекуu|еzо - нет, капumальноzо - н9т.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название оргаЕизации (учреждения), (полное юридическое наименоваЕие
согласно Уставу, краткое наименование) Государстветтное бюджетное учреждение
культ.уры <<Пензеяский государственньй краеведческий м.узей>>. ГБУК кПензенский
краеведческий м.чзей>>

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 44002б г. Пенза, ул. Красная.73.
1.8 Основание ддя поJIъзования объектом оirеративное управление
1 .9 Форма собственности государственная
l . 1 0 Территориацьная принадлежность регирIIаjIьная
i.11 Вышестоящая оргаЕизациr{ (наuлtенованuе) Министерство культWы и туризма
пензенской области

i.12 Адрес вышестоящей организации) другие координаты 440026 г- Пенза, ул
Красная.71

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о бслуэtсuванuю нас еленuя)

2. 1 Сфера деятелъности культура
2.2 Виды оказываемых услуг: организация выставок. экскурсий, культурно-
просветителъская деятельность.
2.З Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемог0 населения по возрасту: все возрастные категOрии
2,5 Категории обслryживаемьD( инваJIидов: иЕв€LтIиды, передвигающиеся на коJIяске;
ИIIВflJIИДЫ С НаtrYШОНИЯМИ 0ПОРЕО:ДВИГ&Т€ЛЬЕОГО i}Гr-ГIаР?Та] НаРУШеНИЯМИ ЗРеНИЯ.

нарушенид,rи Сл}zха. нар}rшенид,rи yмственного развития
2.6 Плановая мош{ностъ: тrосещаемOсть (количество обслуживаемьIх в денъ) - З8 чел.,
вместимость - 90 чел.



(h-э'ш-э ,н 
о"х) и-дtr

(^'b-J'ш-J'fl-с)) и-htr
(ииЕ€,{)rcs€

иrdп ,ъ,r я) лrитrвЕа иdr,tнs Irинажи{Y (иrfrт) чrdц
L

(ъ-э ,ц-э'н-о'х.)и-лtr
(^ 'b-J'rr-J's-o) и-htr

эинеYЕ а (tчVох*) EoxgL

(ъ-э 'п-э'н-о 'х) и-д'y
(д'b-J'Ir-J'g-о) и-htr'

(хоrэеьf) 0мЕеY5 х квТпоru.rаrrиdrr'rиdоrиddэ1,I

sоYиIгЕяни циdо;эrех
хIчЕ{онэо кrгV аrrэиъ rtIor

g'иIэонпdrэоV эинrоrэоз
IsЕо€ эIqнчIrтноиIrхн.{ф-онdfrх,{drэ эrчваонэgmп

бý

яо€ хIsнчrsноиПян,dф-онd{ш,tdл) хIчнsоЕзо иr;rо нпf,rаоrr ацЕвоý}t}э Ё,g

rинваихсdrrrgо uшdоф - sоtsиrвffни вIгl'вrrlач,gо и-lrонrrdrооts виhttинелdg g,g

rэн :эхолrrrоя зн воYиrrеsЕи Ifiгts оflIэчtоd*зdgо хц
'%rZ* ноrхd'ш ý8'0 иоыяdитгl

с.(Енеrr'€ПиЕlэаlт'TMZl'a iчdшП'dоg эIqнсIгаJиrаtrmd эrsЕжоdоY и эrqнdufrоdr'еэ.(tsеdl tT
rcнorxd эiqньэdапоri 'gоэdЕеd-i gз-g fdш { щэs,trоп sr55 :иrdrr еЕ IsJозF[s IчYепэdэц 9,7,;

,rarr :,(rхэ{,9о я lrиЕеsоYаrrо ил,drr вн rиЕеиtdофIlи 9,t,I
:йб@

:ихrээdхэdэц ?,т,{
'ЁY иr,{tr оJонYохашэII и"lсвь цэжtэоdп Jo оJонIrэrэYrsа эиьшгвЕ Е,г,g

,""i Е1-91 :(исохшаш) винэжиgtr rкэdа g,з,g
,r{ 

0z9 - о:охзdеЕоrоfl
,rid ro 'w ý99 - внихш,tц ,rг,{ ro :вrdоrrэнвdr, юIsоrr€Jco r,o вJхэs,gо оЕ эиrgо:ээеd 1,g,g

:вr"dопонudr о-rохrdи}Idвссuп иx{OHBIro цош_ивжиIfg ro dлхач9с х чл"ig 7g

,rэfаrсrfэrо drхэчgо х вrdошэнвdr о:охсdижвсавш оrоннеgоdиIш€Yв эЕr'яLтн
:оЕ'gE'/ tфf вэу€I

эонrfdшdеtrtl 'оIиЕесиrrэеd orr - Z-N эdggэштrоdr <<лrаоdrrнвtsжsdлgнап> ЕяsоýЕlзо ог {J
|98 '6Е 'Eg бN и?хul аонrfdшdеш'оIfiIтеэипэеd

оII * Iб}г с,{ggэтrrоdr внихш,(ц ,rd uн <<вяохf;цg urгвшdвtrц чЕ€ЕоrII} - тяаонвrзо ог{ 1

лtоrdоrrrнвdл rдихэdижвсýuп .trхочgо х Еинваоtsэrr чr.{ц 6,9
8JHa€19o идэонпdrоGЕ аинвошоз ,ý

,4.Еrиrиааеd оJоннэаI}тд-,{ иrщrиrrэш,,td.tн э-9

^I/
ехlrгэ иiшfi*rэш,{dsв з,с

дЕштнэdя иrщrrтнэшddен з,F

дтеrвdвшпu oJoнqlэJ€Jиs7-oHdorro иiлшинэш,{dен э

^Y
хехэш-|ох-хзrrээdх ен IrсаитtIо{е:иsYэdэп,т

:ТsQпlюqrrп а[эпh fuout 9

АYнJиI и gоrиrвани ииdоrэrех ээвI

(иинеяижdrrэgо rчиrdоф)
€Iхэ!r9о иr,эонrr,&юоtr
ииIrе€ин€rdо rнвиdеg

(rинэш.ddен trия)
sоYиIгеsни rиdо-iэrеу

црз
бN

rэн :вtrиrгвsни-вхЕаgэd'вVиrгвsни dLIи ииЕанrопэи а эиJJзьд д,I



Е

:;эоз э ииаrс.т,эsJооэ а odtsHerr srеяоtrjdоgо -

:хч}IэIfIf ох чн кэхитпоrYJиsЕtrdЕll'иэтоIif ыLт
,sоlо,dоп

эYиs g ииfiJсIвпаdп rинэшоЕоэdir rи}Iэьэшээ9с rrr rчэ.,{Yнеrr эrsнdеrнэgяи иэээdgсвdш -

!(goirrrddr gонtrохя нончrrтd;нап гэdэп
ет{инrзэш 'еlяэч9о иYеýоrr rеньишd еfiинrээrг) еrгеноэdэш EsoEIiIs иwехпокя чJ€ýOГ,tdоgо -

:(чlVdVаLft,
оJончtгЕJYJиgТ-онdоtIо ииJоIIоJYI0 оIчJ.]онГrиrгYЕни э иfrоilг ыfuТ

,ииПеdхвsс иrfrr ишехен, !IJ,иь€нЕоgо и >мяпе-rrиэ
хrчнgиdеяв хи,i,,tdY и еdвжоп эеь,{rго s rинэПэ8ошо dлtэrоиэ чдеsоgиflе:dо эýсчвI
е 'lцrинаIпашош wихсаIlинэиJиJ-оrldеrинвэ и цинёъене€н оJоаэшэr{ к€ЕоЕ х IfЕнэхФ#
иr,trr эrsвqlгвиIиtшо ээIfоgи€rr (хеиэхооltэнш и эIlзиь шоr я) хgшэхэ ен srиhuЕ€ооf} -

,еrгеносdап оrинвsоdиrх.(drэни orr ,{roged эJхэч,9о вн чJgаоrине-rdо чJэоЕ)ко}{€оs еL]чо
IчgоJь'вин€аояеd9о оJон{IfэJинrгошоЕ drсаэd иrчнчrrтdэЕэФ s ииIiэьfgо go шпепdофшл
и[аинээан{ и еrвхифиrdээ шаинэъfirош о <iчd(rх.,{drэеdфни цонsrЕиЕоэ хЕlхэqgо вЕ
rsEado ионшdrсоЕ эинваOdцпidоФо эпти{еdJоdп ош аояинYddдоо х-7 чrиьf9о 'же_тхddээш
ии[ишЕэшIоdrr 'rэс,{rц аохинVfdrос ишеrиэ чfiоlшоrr оrdнноиhвdrис gдzц sl€flss?хо -

'gоrrtэl,сисконноитiu:иаuн'gонноиПвltdофни

lrsПинlээш и воdtsнеп иrлusиJЕ}ýdон с ёиgJэJоsJоос fl иинэЕэаиdп о 1иrэвь gонtsохэшэЕ
rslмdиш ииrеяи;ешdон э эиеIэлэfiIоOз s иинэtrэsиdш 0 igоVохэdэп хrqrrЕохэшэп
'rинэжиg3 rинаrrgеdшвн цинэнэшýи '4инеYt аоIнэwэL|с хиIпоrеп,{rстss 'sэsgэdэГ
цохJиIIII иончrи'lхеJ ииIIаь€Еrо9о о iэr,,{dшdеш ен 4иаrоrвIrэdIr и ляинэжиtrэdэш
gэrfir ииfiвrпвtsе о idэхэrrrrдох .{шонsиrdопэ х rинgяоЕаrгэ иrdп ош tl{rlq rLт
иr.эонЕddr sl€Еаоэ аиIп.,{rоr,t 'rчrэrдYэdш ээ8 ен ихэеdхо иэIпоrвЕх<эdшfгэdш иинэзэЕЕЕ
о |яоsиrви{dон э эиsIэIаsJооэ s aodolYdog rчrоэrчs иинэYаsиdtt о i(иох;аrлlавd цоЕчLЕ:-чеJ
'gоптэrэиэ ионноиГrвкdофни чrеяоfi'fdоgо) tlсэхэlпIиlох хIqньо{оЕ€Iэо аЕа]-эJ:аIOоз
Е иинэЕэsиdп о rчgнэlI eYodo-T оrиtrеdrэинишYу sн иIэинэжоriYэdrr э и].чшчfl

иЕЕо{If
'rr-J'ь-э Оп*э'а-о 'н*о 'х) оlqJэонtrишъ,,g}flI f IrшT иrоонrrfrсоY sоэоdшоs rинэшd Еат

,rинэdа wэинэшddвн шшньЕLэ€ь tr пЕЕгош
э 'gэlэоньэЕох хиЕжин Brвdвrrпe оJоЕsrэJеJиsIr-онdошо шаинэш,,tduн а fiогЕL-е{IЕв

'хехэrtгох-хеrгээdх еЕ ксхипоIезиsYэdэш }rцЕ онsошс,{ онrldrэоf ,иаrияgеd о:оgдэgrзгtq
шэинэшddен и ехrtrtэ шэинашddеЕ иIlqнr'иlхеь и шIsЕrош с 'gэlэоtьэтrох r-глггтrjэе

аrеdепше оJонqIIэJзJиаts-онdоirо шэиЕэш.(dен о воЕиrЕ{ни rттY оr*.иlс€ъ }\тIнILtrлтrог

оненаиdri кэа,(лt эинеVа :иэо иrоонrrДrооts иинвоrаос о аинаrrшIг)lв€ }oaoJоrр1 ,ýЕ

(еrdопэнеd"r. ихsон€Iэо ro) frхэч90 х rинэжи* я^t-iц

хвЕо, хаэЕ Ениrrgэ ииц\lе€}tэцf,ЕJ-9

gинэТпаиIоп эиххаьинэили-т-онdвrшtrl

еJхэsgо }fиIlэшээопт

:оwиtrохgоэн (д 'ь-_1

ииdоJЕJYх хgэв

h-J ,U-J ,н-о ,ш и-
(,{.'b-J'ш-J's-о) и-hIr

'rr-э Оа-о 'н-о '11) и-^Y
(^'b-J'ш-J) и-hг1

h-э ,ш-э ,н-о ,х) 
и-

(л'ъ-.т'п-.т'а-о) и-ьУоrоаэттэtr)кинеYявиI{эIaЕнЕ?н оJоfiэIiэfi ЕflO€г



dэJ с эинэшэсl
эон.IL"gлYиЕиYни'ки;rиdшоdаш

эIчнноиП€tинв.ldо'gитл,tхэr
rHorцad'иtчнqrвl-иtlе)l JHo и[аd

ихrэеь,( и Isно, ээв,8

rrEI-rэL[

BУodo.r о{иtrudrзиIiиr{ry
ен ииtsинэжоrгtsэdu з иrяlqа

,L (erdoncHedr и}Iаон€Lсо Jo) .1tJхэ99о х rинэжиffi а:,iц

dэJ с эинэшэсl
эонсLгв.,(ЕиаиYни'rи;киdшоdэrл

ýIqнноипвЕинвldо
'иtчнчLвlипв}l JноиIэd

,9 (хuноа хаэа вн) эr,хэt[gо ен ииГrеrцdофни €wаlаЕэ

киJlrи{llrосlаиi
эlчнноиfiеаинв;dо
'gиIп,{нэr Jнowэd

rинэIпашоп аюtээьиЕэиэи,r-онdе:ияе j"с

dэJ с аинэшасl
эончrгв,,{trи s иY Tlla 

о 
ьт,шьийrо dал

эIsнноипвrинвldо'gиП''tха:.
rношэd ОцlчнчtгЕJиtlв)t Iнои[оd

оJоgэшап)кинеtrЕ
(еrхэч9о IfиЕэIпээоЕ

БИЕЭТаеН€reН ОJОgЭГЭЕ еНО€
,д
l

dJJ, с эинэIпэо
эон stгв..tЕи g иY ни' ыиLьуtdпоdэrц

эrsнноиПеаинт;dо'4иПýrэr
rношэd'glчнчrвlиuвх lношэd

,ъ,r u)rиlmys иdrdнs
{ииле,iчеас

кинэжи{Т (иrfп) чr,i1 иr,dтl

dэJ с аинэпIэо
эон ч rre dyи s иl ни' ктлL:киdпоdэш

эrsнноиП8tинеJdо
'иIqнqL€Jишвх Jнoиjэd

эинsЕý я (tчYоха) trохв
l

Ic

dэJ э оинэшэо
аон сш?,(Yиs пlъли' wлLкт4dцоdак

эIsнноипg€инвrdо
'цlчнчlгЕlипuх IноиIэd

(хоrсuь{) оrинuY; х rвПo{sJaKиdrr'rиdоrиddэд,i

(Iчrо9еd
trиа) ел.хэч9о ииЕеrпвЕе

ош ииfi€yнэwохаd

еr)Iэq,9о
ýноЁ эЕнslгgноиПхнdф-онddrхddrс эIiIнаонэо

l

l Tii fI

бý

€J.хэчgо аоIнэиiэкб ючнdr{rх,{dr} хЕнsOнэо ииIrвrrrвYе оп ииГrеYнэкохэd ,1,i-

аиЕэшIаd аохсаьнэIfавduд,р

,sЕоиIоil оr(нноиТtu.{rиэ srеэIIзэgO -

1 
киIrхfd"т.онох хIqнс€шо хи:,,tdГ и ]ýstrElrl:raý

эинеsих{вdо.Iо lIJиьэшээgо и цохJэиIffd gонrэudrнох gиsJэJIrIIэdII slиьЕlrrоlg

lwоrаgtr шIчнJсЕdJнOх ТиЕIэаш инапdrэ эинgвЙч srЕrагFlЕ -

iшгэrвsех.{ и ихьиIг9Еl'r{хlэrдЕеd оr.{нqrиrхв.t ч-tý€OЕвIJ_t -

lrsr{эхооwэнк аIчнчIfиIхвэ ч;Esogeш_{ -

:о{инЕdа ош оIчJэонYшrчgi{и э иffiо{rш_т
iхrиГrе,,(rис хsн4еhIqflgэdь s хкиаrзgэY о и хе-rdrrэf iдэн ен хIqиIэзflIsаехо о -ffiе_tхЕ€€

хrrdп и drхэчgо оII кинэжиsЕэdаш хкrr{ш о эинеgоdиптdофни эоIffшIJен s]_еаЕ}э!}о -

,е.Lхэs,gо fээех лцэинuаоVddоgо шrчнноиГг,а(Еви чiILLJEE)O *

:(Yх^rэ Еиншп^dYю о{чJэонYшrчg}fi4 э иtrош rLT
,sтfi оиIOш оrdнноиIiеf:дэ чlш,эшýlt.} -



ао.ъвdхнец,g,у

gи]iшг{€II,€,Y

dэнэхснtr4lИязrзбцgrщ

dол,хэdи!' :ЕIlсэЕпоlr fiýIяttэфф

,иLэsшgо 
вс]еонэ€наl[ rчd,&qгdх в иаdо*эп {о)lиЕJrп.Еfi ашФкош

уtоgз,эdаrзиЕчиl , сJешqаоOЕIгJýз ýикэIfэrвЕ ш,{dJ кчвчIгй9оиIоIгЕý )mlddY п {оlIППЁШ
-rrtкэf и fiоil{эttЕо иrэонrrdлзоts oxиýaIIIF[flOrr и ииIrв*теУв оп rrпБЕdпOdэп ФЕ ?

,J 
ЕZаZ rгalll ( Eg >юd

rдэинэшfdвЕ и{Ifi{ь}llсЕь и шЕЕIг0II э 'gэlсоtъэнох хишlrЕн ul,BderrпB оrопшаrвШt
_онdошо r,{аинэшrtd€н э sоIrrцгgаrrи 'хвхJrrгOх-хеrгэsdх gý вэ>оfuош.шtrаdап пl
онsоrэf оншdrаоff ,rкликgвd оJOЕнэýýэrлп,( иаgнэIтлfdвн и р;<{rо rцэиgэшddвн пIrrшrtlllE
ш шýтIшош э 'цэл,эоньанФх хшнхdэs еrеdвrrшв о-тончlгэдвлдff-ошdопо пэЕЕfltIfu
с gоIlиIгgsЁи шгtr о$ьиlсеь r,rшчшr,{rооY oнeнgиdrr rэsdш эlrЕЕYЕ :иисоииIох ашflIк}d Т

,J,ZOT, ffiЫIffi ( бТ 
>> Jo вдхэý9о лгяявао3эrгоgоЕ.xч z

*l EZaZ mМffi ( П } *о (эlяэtgю gci кШгешdофш) вtэхщ1,1

:иЕffi{IоЁэо err неsоdикdоф rdошц

и}IJ,аиIJ.о зIч9оrо ,ý

ЕlOхсgиээOд вrяэчgfiэ шrэOнпd;зо? э:dву ен (внэлrшоя9о) uнэfiаurявd r*ЕrпdОФЩ

уэrsЕJиfиdш '{ваеV 'ииЕsайнеJdо о?а I;amDOQIqg ,п ottsHawistop

вJхэlrgо иrэонrr,(rооts иинsоrэос 0 иrаIrеgинв-тdо цOнцэьOлонrгошr{ эиIIэhоIIflЕý

ЕФ-I8I ý{ 
,лэ 0*{3аIгJOз

: {чtмtнхdаъроа аонэtсiн) rэrэ,{gэdr. ан'ffiIýэсЕ кинэшd rgJrЕпfu

{иrэокrr;[rэоЕ о{иЕБOJэоз оII) ЕЕgкш1чшшеdrоdп rинэЕтопэЕ erurmЛBd

Етm
ош rоgud кикэнrrошsg эrооfi (иrooBrrdrooY о*шrоrзоо ош) rвд.тгdtаd



ииdоJэJвя аIчнJсЕdЕоs ээа : 

^JceoЕoa 
оп lrинэIfэсвн оJои[эиIшклIfо90

5iЩЕЕ :лdшэd шшЕваэш,

Еffiffifiя Е,IrоцtIIfаIзff
(кпнаtа эп н апнсвп,эtttэg о ou)

а"t"хФq,gо вп ииП8€Енвлdо иilrончIfеIБаr ЕilЕшяdолхвdв;g,1

пнчffi и]fr чrэонжэrгyuниdп

ffiЕнffitrd5m иJýоgЕаш590о

)i x;igJ

эJхýч.90 ен ЕоЕнэх{отоrrэеd'иl*rBаllкBrdo 9о
=ffi ozBMqýOittflиttx ОЕý - oea*wtxam:.logBd хпЕ.rношаd Есgо}шIш хffiаrrТэdп--.iШ

,JТйuдношэd оJокr{Iгв^rйrrвх oJэýЕfiгэOп "J Т66Т - rиrтgYа шш_оdrsош
,рq,m{ 

66qТ - ехl.авъd оJOкtшfэI,tас о,rэtrlоrвgэrгпdп
,иý,ФЕ 

бТП'4экв.rс f эинвЕа эаIпrоu}

:вJхэчр иинаЕэлсаgd о
sJJ[эlgо

I,ý фг

иэо илэонIш-tэоY ддаошэYII х
(нd,f,жДd,*эвdфни цончffgиПо, a.r"эraqgФ 9о rиIrвжdоФш}

YIЕхнч

,J 
ЕZаZ



эончIfе,tгия иtsни'БиIrиdшоdалt

эrчнноитIвt;инвrdо

'цlчнчltвlиtlе) Iноиlаd

(Iчrо9вd

7ия) еrхэч9о ииtrЕJ,пЕГ€

orr ииПuYнэшохэi{

(хоrэеьf ) оIинеI7ý х вsгпо{еJаrrтdш,rгтdоrлdiа 1

€Iхэsgо
lqнo, эIýнчrгвноиГгянfф-онd;fuх,l,drэ эtчняонэg

xiqHdfrxddrc xlqнaoнco иипurrrет€ оп

(еrчэчоtl at] l эhйэji

кинажоrrЕэdIr) аинашаd аохэаьнаLtszdп_i,t

^Y
киrиstэd оJоннэflJсrtd ипъrтнаiпidвц r

^Y
ех.&rс ишкинэшidвн з

^Y
lrинэdt ишrинэтп idBH

лгlеrвdеппв оJонq[аIеJиsY-онdошо иив}lнэIп idBH з

лI1хехзIrlfох-хЕtгэоdх ен всэиЕIоrc:ишэdэш
,рQюID9нп аL,эllh l|,Ollt 9

,,ý.т1нJиI и аоЕиrs{ни ииdо:аrех ээg

(rинваижfilэgо lчшdоф)

€Jxa{tgo иrэоншfrэоtr
иипеЕинрJdо rнеиdеg

(rинэшl,{dен trиа)

sоГиrвsни rиdоrэru;п,

I t_H_|. -

-ý, lIJ лtоrэь,( э (rинеаrжfrrэgО тчлtdоф) иэо иrоонrrlrаоts ииПutинвдdо rHBHdeg

rэн :ахэrrrrох ен аоЕиlгеsни ьrY оаIэч|оdrэ i_oo ц1
'%ti- ногх i ,I\ S8,0 цL\Hii;-

э,{Енвш 'впинJэаlt 'иt ZI'0 IчdиТdо9 эIqнsшэJи(эYgвd эrчнжоdоЕ и эrsнdв,ш-оdr тэ h; :

-7 rчноtгх.{ элsньэdэшош'sоэ,iYеd:67-9 ,(dоз g иIэчЕоп ч,rээ-:иr,{п uн IqJоJIss lтеrrхlэлj ; *-:
,raH :,{rхэчgо х rинеgоYоrгэ иr{тr ен в]lпЕItdL-}фч 1 ; _ a

: :rхrэаdчаl:i_; _ :

'€Е иr,&r о:онЕохэшэш иlэЕr' цажаэоdп Io оJоннэIfэгIqа aliьifiT: a:;
,""r.i gl-g1 :(wохrпэш) кинэхи{г Bl\ý. : _ :

'I,\ 0a9 - t)_lt]I}--?l ,"_-:";

,rгd ro ']лI ý99 - енихшdц ,rf ro :еrdошонеdr ихяонЕJсо Io вJхэс9о ol] аЕliбО]_r:ЧЧ: - J

:влdопонudr олохоdижвссаш ихsонЕr.ао цашцз}киIfg ro,tr*чачgо н чr{Ц ;Ц

,rаdаrэrdэrо drхэчgо х erdorrэHedr оJохэdлтжsэ)еII оJонн€аоdиltтsг рг-а-l-Тh_
,бЕ,ra ,_.щ Е;gгfr;

эонr,{dшdеш 'оIинЕэишэеd ош - Zьлд c.dgиarrKodr <<лхаоdrrнвfжвd:tнзff}) IIýEIrEE-}: ;tiГ :
,98 '6' 'Еg бN иэяеI эонrjdшtJеj\ ,.*1;,]}щ]шцд

оII -IбN эfg4эrлiоdr внихшdц ,r.{ ен <<ваох.d;ц вь"вшdвlц чtsвПtоrll}) - FDiEtr!:?*"3. r]ш _

rtоrdоrrэнsdд IдIихоdижас)вш,{rхач9о х винЕsогаrэ ч_t-Ёш д ц"

вJхаqgо идаонrrjrаоts аиншоrсоэ ,t

,raH :вYиrгеsни-€хнэgэd'е7иrгвяни dLIи иIIнэIтr-оLIJи q ;ii-*,qъ_\ _ l
'ГаЬ i16 - ,:-:\; fr{Е,;;,#lfrlЦriШ

(чнаlт а хIswэ€gижfiгэgо otlJ"эallиIlox) чrэоитэвПаэоп :чJ.эонmо]\ s?Ц,jr?а- ; - "IIэFi 8,



ииПGdаtsаФ gояаамJэоа вJJIэч,9dе й,r.rоЕпДIJоts aJdsy

JэJ с эинэтrаd
sонslrcfyиsиyни'rlar}'иdrrodarд

аш*{0иЕв5иЕеJdо 1диТпfхэr

лrоrдэd'gннчтrвшлшвя лIоиtэd

(вrdошснвdr к}[яонЕJ,эо rо),,{rхэч9о я вЁнэшdT rlп
rI€нэII

gtsodoJ о*tПвdr,эинишrу
ан ишrинэжоIГtsэdп о ишJIII€I

(хвноа хэс{ €Е) а.rхэч.9о BIr иI&€fidофш zmrщз
dэJ. с аинэrпоd

аонslгвfтrиflfirни'rиJ.rиdпоdэrq
эrснноипgяинеJdо

'цtчнчrfзJиtlвх JяOиlэd

rиIIэIпэwоfi эиясэhЕЕаиrиr-он&rrра
rиrкиdrrоdsш

аrqнноrrIrеаинв,tdо
u4иIлdхаr анолэd

озояэrэh) rинвЕs киЕэьЕЕ€Ен oJo€ýIK}П

dэJ. э аинагпэd

эонqгеr{IГиgиYrrи'rи"r.rиdшоdоtд

эr*rноиlrgяине:dо'циtrrfэrэr
r.HcTлad'рчнчrrвlиrr€х Jнои[эd

и:.,{ш ,b,r а) rияеYа иdr,,tна sинэх{Е# tш.dш)

dэI о оинsIпэd

оон(llrвr{тиfrId/ни'rиlrиdIrоdаи
эr*rяои[rвяинвзdо'gиГп{хэr

rяор,,сэd'цл*{чrвlашвх Jлои[эd

dэJ о эинэшаd
аонsrв,{Yиfl иtrIли'лгиллrиdпоdэrц

orqHHor&re€l*rе:do

'чгtчнчtг елсttиll .tноиэd



ЭIЯбЕýбТtr :з,{rгэd БЕЕ8Ешlr

ЕdffifiгБ яJэоgтгеIйаfr
(rrtH а tt а ыэ н апно япэtс tlt э g о оu)

оJхаа9о 8Ir ЕиПв€пшsлdо иIооIIчIгýIIrаЕ GuЕдrиdэл*rсdз;Е,7

иJr€If9о

ffi ЕЕý€r,gmdвгбffi ишOrrаэsJэgоо

нэЕнэL[) хлgJ -(

онсЕIгJоэ - эиЕЕsонаwивн аохоэьиIlиdоr эоншоrr) '(кинаYжэdьd) ииftЕаЕеIdо аЩШ
эJхэ:tgо uЕ gоЕнэжоrгопэвd 'ииIrваинеrdо 9о

,Iэн - о?онqlюuлпuрн'ffi, - оzа!rutхаш:rоgеd rgsЕJношэd )fisgоfiашш хIffiеIsfirэdП
,JТmв*ноуцэd оJоЕqrв,rишвх 0JэнЕэшэош ',J ТбТ - IrяreЕý шшлоdrш

,ш,ях 
ý6ý[ - вrrэеъ.{ оJоIIqrýшаЕ сJэЕо{еrэIrЕdш

,и{,gя 
бТýТ'gэжвlс l аиlrеYа ээtЕБсиl

:€Jxoltgo иинэЕэнr"d о

@-ел"э{аtlgо(Гrgя)
oý}Iaч.go go винэtsаg} оиП9о ,I

Еrк
иэо иJ,эонIIлJ,эоЕ лJdоIIf,Yн х
rчdЛшddдrвdфнп цrопrlrЕиПоэ uJ}Iач,gо

винY{оYпrrэgо IхY



{д Ъ-:'п-:'g-о) и-hЕаинgYt а {rФоrrя)Шшщ
(ъ-э 1l-э'н-о'х) и-лЕ
(^'ь-: 1t-l'в-о) и-hЕ

(хоrэвь,{) ошIЕ
квIцоrе:аlrиdш 'rяdоrфд

rшOý эrгýsilЕноиmшdф
-oHdfirxfdrc эннýоЕхо

аоYиIfеtIни

gиdо-rэrех жsЕsонзо
rrгts эrгэиь иIоJ s

'иrоотттrfrэоТ эиЕtsоl,зоэ

вrеdвшшв oJонsIгэ.LuJияY-онdоrrо иишгивэш{dgн о
хuхэIrliох-хвтrээdх вн sээиЕо{Е-ш#э&ш

:прпt{Ogнrc аlв?,h wt lil g

HJW и аоYишаsни ииdоээr.*х aog

(rинваижdшсао Iчшdоф)

€шэilgо иrэоtrIrlдзоtr
киIrваинв-rdо lнвиdе g

(rинэш.{dвн Yия)
gоVиIrаsни rиdо,тэrв11

Еоý хIчпчtfвнонПннdф-онd,&rхddr.с хIчнff оЕсо иff}онпДlэ*ts

винвsиЕ{rtlýgо вшdоф * sоIМrЕаЕи кIrts EJ,xa.I,go иrrонrrДrrоts

ffi :эхоrrrrох ЕЕ аоУиIlваrш rrгY oa:,эgcdJэdgpxrr
,%EZ- ноrгяd'п ý8Т

o.,ttsHBir '€tlинlсэш 'ш rI'0 lчdо*rdоg эIчнtпfаIиIfэYgеd эrчнкоdоY и эrчsdвДLоfi
.7rчноItх'(эrsrrьоdаlrorr.goз.,{YЕdrg7-gfdo.rsкэч,Yoшýдоэ:ид,'tшeшIч'toэrIEщ

,д,эrr :flхэs,gо х Irи}{ЕвоYэrс и.lf,п ен r*впdо{щ
: :штэоdэdlц

ЪТ ид,,{п оJонYOхэшэЕ и.rсаъ иэжsаddш lo о.tоннэrгэVrсs
,нииi 

ýI- g1 :(пiохшэш) rшахшtr

,rгr{ :.о 'лt gg9 - внияшdц ,rгd эо :BrdorrarTedд юIflоЕзlсо J.o вJ.хэч,9с оY

: влdопrнвdr олох-аdих(аsа€п ихsоналirо Fашцвжпrrg ro Дrхачgе r

,,rэdslэrdэrо d.tхэч,gо х едdошзrrеd.т, о-лохэdижвз)ЕII GJоgЕ?аоdкrдвЕз
|6t'ЕЕ 'дIiш

эонrfdшdsш'о{ин€эиrrэеd olr - ZбN оfgиэIгrrоdr <<дхаоdпнвIАквd-rанац>>

198 '6, 'rЕ aff исхЕJ aoHr,{dlвdвп
oil - Iфr зfggэIшrоdr енияшdц ,уý, вн <<ваох{;ц вrrвшdвtrц qYslпоrя} -

rцол,dоrrrнвdr шкяэdижв}Jап rtruачgо х
uдхэqgо и-t эонrrdrэоЕ эинsодJоэ,ý

r5tr :вYиrгаgни-вхнэgаd 'BЕwreaяlt dlltr{ ииЕэЕIгоIrэп l

',rrэь ýý - (чнэtr s шqкэ€sи)кr{rэgо 0glзаьиrох) чrэоrлаеIпэсош :sJзовТпfr



(вrdоIrэlтвdr ID{soHsJýo ro) dшэч.9о х rrrgэшffiп{ш зн иlшrинэ]коrffэdп э иJиFIв

(хвноа хээg еЕ) эrriач,gо Ен ииПешdофш grer.qD
dэI з эинэшэd

аонflЕfllиsиЕни'киrrиdrrоdаr,t
ýFIнноитrcЕиrrвзdо

'цtчнчIгвlлпея JfIои(эd

rинэIдэлtgш эюIэаьинэа. ти. т-окdвrша
ки"rrиdпоdаш

аtсI*{оитIзЁинsrdо

!иIп,tха,L Jяоиlэd

(вrяэ*9о sЕнэМ
о-rопаrгэIr) sтпlмТI t, ниЕоь€ýrЕЕ оJоýэш)h шlG

dэJ с аиноmэd

оонslгв.dtrиgиYIти'rиJниdrrоdэтд
эI*lноиПвrиrl€Jdо'gиIп, ха,r

rдолrcd'gнrrчrrвlиtlвх Jдоиiэd

идdш ,ъ,r а) rиrтвYt иdлdнs кr.с{эжи# rffiffi
dэI з эинэшэd

аонqrге,{IlиsиYни'ки$rиdцоdалt

эr*rноиПзаиrru"rdо'gиТп.{хоr

rяошэd'иt*lчIгЕrишвх Jдoнad

эине3t а {r*о:ш)IrýцЕ

аэJ э эинэrпэd
эонсшg.{VияиIlни'r,иJуиdшоdэш

эrsнноиЕесинвJdо

'цr*rчrгвlиIlЕх ltroиtýJ

{хоrэtь.ф ошлrтвЕс х rЕТýOlЕJэrиdп'rвdоrffiд
dэJ с эрiнэшоd

эонg,,е,tYиsиYни'rrиrrrиdшоdэш

эrqнноиIrsьинsJdо

'grчнчrгеrицuх Jнoиtod

ЕJхэIr9о
EIHot аIчЕqrвноиПхнrtф-онddrхdd-r.з энgаOЕJо

(tчrо9еd

tsиа) в-rхэч9о ииfiеlпЕЕs
оп ийтеtsнэшсхэd

(вrdоuзввdr
Jo) drхэч9о х IrиЕэжЕtr

(ь-з 1r.з Ъ-о'х) и-лЕ
(д'ь-J 'tt-J 'а-о) и-ьts

ен) иаrяо и ииIrurсdофш

(ь-э'ц-э'g-0 Ъ-0'х) и-дЕ
{л'ъ-_I'II-J) и-hЕ

(е;.яэч9о виrrаЕээоЕ
ьиrrвЕt киЕэhеЕееЕ oIoýfll

(ь-э Ъ-э Ъ-о'х)и-дЕ
(д'ь-J'tt-J's-o) и-hЕ

(ииIrеdхвяе лц.dg ъT I}
иdrfня $инэхн# (пr{Ф

(ь-э'п-э'н-о'х) и-Дfr
{rt'b-J'II-J'{-O) и-hЕ
iъ-э 1l-э Я-о iя} и-дЕ

вJхэ{tgо ао.ЕэивIгб кqнddrх.,{d.rд xEIHgoHco иffrsлI€Ез оп
аинашаd ео}I}еr'наIftвйrд,р

,кинэdа rдэиrrэшdфя

шЕЕIгоII э 'gэrэонъэнOх хиý)rиfl elBdeTllв озонflгэдu-Iи{Е-ояdоrrо шэrgэшddsн Э

'хЕхэIrffоя-хвlгзэdт вrr sэхиТпоrеJиýЕэdэil пfiгtr oнflolfclt онш,,fuэоП' ,rиrиsýвd

шэинэшrtdен и вхdrrэ шэинашrtdеЕ иIIчнIаиJсвI1 и ишqЕкоп э'gэlэоЕьэЕох lшfu
oJoEtIrэJBJиaY-oKdorro шэинашddен с soЕиrе{ни шfts оIiьиIсеr' лтшДrдfr
rаg,{к аинеtsа :и}о иrоонп{.rrоts иинgсrrоl о шиншhо{Iг}tyý



Z|

ffi,вffiФ
эзdву вн (енэrrаон9о) внэtrrэшgвd чrI99 Iэх(оst еrхач9rtэ иrэонrr.drсоy

rэrэе.rurrиdrr'(оlмър
Bl"эIэ{Lgo иrэонrrdrэоY

'ппfuпапнрzdо

иинкоJj){}5 о
oza цаmsлQрg п вusнаwfuщ

ииТuЕинsJdо цоннэьотдоrшоgd

:ЕФ-тгý

виЕэниIrэslgо )оqнЕ

iиrэurrgо иохзrrэ€нац виtаиd,(r в rсdd*шЛп
(в*яэч9о wохиннаsJ,зgоэ) Е

оrr оsrэdэдэиниtrц (чtл.lосох{ - aozidp 'gохпнul{wuu пнпdхо 'рd&яхаutф
п grcноsоdплннаоdu аdафэ 4

*lLlAI xrr?tdp п $}рпrflrаrп

праdэ ryонulusэор gпlпhаuэ?gо аdафэ 8 п!асонsrrашgэр ппfuонпрdаох 0ц Щ
ЕЕэ3Еп.0]{€н

: (чrsldнхdаъроu а онэtсiн) rэrаfgэd.т, эн'F5rаiБ(Е кжэшэd

(и,r.эонIrflэоts о{инбол.эоэ ош) EтreIrII 'rsиш,{"dJоdп свнэаIгопз{

orr rogud кинэнrошsg эIгзоц (иrэоншf;.эоЕ оilдgоrэоэ оп) rвrшДцsd

dJJ э эияашэd
эончlгв,&иsиYни'киrrrиdrrоdалt

аIqннOиПе€инв-rdо'чIиfirfхоr

rноlцаd'инЕqrеJлrrвх JJrои[эd

@Jýgвd



и rE}IE{oEýIf?9o Фfiiэtsэfiоdш о$ sý{lэ!{коN {s.оffifвgЁи
э киIIзЕоэаIfJо? JýY) ,J ,Zат m!ý ( m } oнeаt}ýglrJoý

(Дrжэ*9о х влснээrrваЕ :<r:,,{ц 0 rиЕетсd*фкк
,к 

у1 вя (}Joxэ[B'lýilf]{ ,g,g gааdуц ýffiэкýаЕ одонd,{r*гДш

"{f R'gн оJс}[ýЕэьФ{IгN ,о"g яs€rtщ эшЕа{gý
,If Z ен
,If Z еg
,ff9aH
"Tt I ail
,цýвн
,шТвý

,gэеitк gияаэьYваэеФr рчтlнэаrаdвЕiэоs

ЕТiя .rdэвэхб

ЕТГffffiЕ эdэrrэ*6

ЕТЪбЩ dэяэжщ4

Ъ=Т@Щ dолкidф

T 
r ý вн е-похзяlэьs{I|{ ,6,9 ýф{п иш

ашэ,ч9овв (

Е{ЕэЕапш
eIýgPýФ

Длшэвgшr

шшркшýчgрФ(} ý



14 

 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 5.1 

от « 19 » апреля  2023 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

Музей В.О. Ключевского 

440026 г. Пенза, ул. Ключевского, д.66-68 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию: 

калитка 

ес
ть

 

 

1    

2    

3 

Ширина калитки - 0,73 

м; 

отсутствует 

обозначение 

доступного входа 

международным знаком 

доступности для 

инвалидов. 

К  

О-н 

С-п 

С-ч 

 

Привести ширину 

входной калитки к 

нормативу 0,9 м п. 6.1.5 

СП 59.13330.2020, 

обозначить доступный 

вход международным 

знаком доступности для 

инвалидов по ГОСТ Р 

52131-2019 п.6.5.1-6.5.3               

СП 59.13330.2020. 

Капитал

ьный 

ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории ес
ть

 

 

4   

5  

6  

7  

8  

9 

Отсутствуют указатели 

движения к объекту; 

отсутствуют места 

отдыха, доступные для 

МГН; 

ширина прохода 

местами сужается до 1 

м; 

уклон поперечный в 

отдельных местах 

прохода от 2 до 11,9 %;  

путь движения 

выполнен брусчаткой с 

большими стыками; 

имеются препятствия в 

виде деревьев, 

отсутствуют 

ограждения, 

К  

О-н 

С-п  

С-ч 

Г-п 

Г-ч 

У 

Установить указатели 

движения к доступному 

входу для инвалидов 

колясочников и МГН   

п. 5.1.3                         

СП 59.13330.2020, 

на участке объекта на 

основных путях 

движения людей 

оборудовать место 

отдыха, доступное для 

МГН, оборудованные 

навесами, скамьями с 

опорой для спины и 

подлокотником, 

указателями, 

светильниками  п. 5.3.1                  

СП 59.13330.2020, 

обозначить места 

отдыха доступные для 

МГН знаком 

Капитал

ьный 

ремонт, 

организа

ционные 

меропри

ятия, 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
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отделяющие зону 

прохода от зоны 

насаждений. 

доступности для МГН  

п. 6.5.1                         

СП 59.13330.2020, 

ширину прохожей 

части пешеходного 

пути для МГН 

увеличить до 2 м          

п. 5.1.7                         

СП 59.13330.2020,  

поперечный уклон 

привести к нормативу 

не более 2% п. 5.1.7                         

СП 59.13330.2020, 

отремонтировать путь 

движения, выровнять 

покрытие, чтобы не 

создавало вибрацию п. 

5.1.11 СП 

59.13330.2020, 

препятствия на пути 

движения обозначить  

предупреждающими  

тактильными 

наземными указателями 

по  ГОСТ Р 52875-2019 

п. 5.1.10 СП 

59.13330.2020. 

1.3 
Лестница 

(наружная) н
ет

 

      

1.4 

Автостоянка и 

парковка  

 

н
ет

 

      

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

В качестве основных требований к этой зоне определяется наличие: 

- хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к 

зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан 

(инвалидов и других МГН); 

- наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с 

возможностью их совмещения); 

- наличие мест отдыха. 
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II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Территории, 

прилегающей к зданию 

(участка) 

ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, 

У) 

ДУ-И (К, О-н, С-п, 

С-ч) 

 1-9 

Капитальный ремонт, 

организационные 

мероприятия, 

индивидуальное решение 

с ТСР 

 

Комментарий к заключению: с целью адаптации территории, прилегающей к зданию, 

для МГН, при наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых 

возможностей, рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) данной 

территории для всех категорий инвалидов. 
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Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 5.1 

от « 19 » апреля  2023 г. 

 

 
I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

Музей В.О. Ключевского 

440026 г. Пенза, ул. Ключевского, д.66-68 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 

Лестница 

(наружная) на 

центральном 

входе 

ес
ть

 

 10 

Ширина проступей 0,31 

м, высота ступеней 0,14-

0,17 м; 

отсутствует система 

вызова помощи 

персонала; 

лестничные поручни 

отсутствуют; 

отсутствуют 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели перед первой 

и последней степенями, 

на проступях краевых 

ступеней лестничных 

маршей отсутствуют 

противоскользящие 

полосы, контрастные с 

поверхностью ступени. 

 

 

О-н 

С-п 

С-ч  

Привести в соответствие 

ширину проступей от 0,35 

до 0,4 м, высоту ступеней 

- от 0,12 до 0,15 м п. 5.1.12 

СП59.13330.2020, 

установить систему 

вызова помощи персонала 

на высоте 0,85-1,1 м перед 

лестницей на контрастной 

табличке с шрифтом 

Брайля и выпуклым 

шрифтом п.6.1.1, 6.4.2    

СП 59.13330.2020, 

установить лестничные 

парные поручни с обеих 

сторон на высоте 0,9 м, 

выходящие за пределы 

длины лестничного марша 

вверху, как минимум, на 

300 мм и внизу, как 

минимум, на 300 мм с 

прибавлением глубины 

одной ступени лестницы, 

указанные участки 

должны быть 

горизонтальными ГОСТ Р 

51261-99, поручни 

должны быть округлого 

сечения диаметром от 0,04 

до 0,05 м п. 5.1.13          

СП 59.13330.2020,  

установить 

предупреждающие 

тактильные наземные 

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия, 

индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР 
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указатели перед первой и 

последней степенями по 

ГОСТ Р 52875-2019          

п. 5.1.10 СП 

59.13330.2020, 

нанести на проступях 

краевых ступеней 

лестничных маршей   

противоскользящие 

полосы, контрастные с 

поверхностью ступени     

п. 6.2.8 СП 59.13330.2020. 

2.2 

Пандус 

(наружный 

перед дверью 

входа со двора 

дома) 

ес
ть

 

 
11 

12 

Уклон пандуса – 9%; 

ширина между верхними 

поручнями пандуса – 1,2 

м; 

отсутствуют бортики по 

краям пандуса; 

поручни прямоугольного 

сечения, внизу 

закачиваются раньше 

чем пандус, не имеют 

выноса на 0,3 м в 

горизонтальную 

поверхность. 

К   

О-н 

Провести реконструкцию 

пандуса для приведения 

уклона пандуса в 

продольном направлении 

к нормативу не более 8% 

п. 5.1.14                           

СП 59.13330.2020, 

привести ширину марша 

пандуса (расстояние 

между поручнями 

ограждений пандуса) с 

движением в одном 

направлении должна к 

нормативу от 0,9 до 1,0 м 

п. 5.1.16                           

СП 59.13330.2020, 

по продольным краям 

марша пандуса установить 

бортики высотой не менее 

0,05 м    п. 5.1.16                  

СП 59.13330.2020, 

оборудовать пандус 

двухсторонним 

ограждением с поручнями 

округлого сечения 

диаметром от 0,04 до 0,05 

м на высоте 0,9 и 0,7 м; 

верхний и нижний 

поручни пандуса должны 

находиться в одной 

вертикальной плоскости с 

границами прохожей 

части пандуса (краем 

бортика) п. 5.1.16, 6.2.12 

СП 59.13330.2020. 

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью 

центрального 

входа) 

ес
ть

 

 10 

Перед входной дверью 

отсутствуют 

предупреждающие 

тактильные напольные 

указатели; 

отсутствует тактильная 

контрастная информация 

об учреждении; 

обозначение доступного 

входа международным 

О-н 

С-п 

С-ч 

Установить 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели перед дверью и 

лестницей по  ГОСТ Р 

52875-2019   п. 5.1.10      

СП 59.13330.2020,   

установить тактильную 

информационную 

табличку об учреждении с 

использованием рельефно-

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия, 

индиви

дуально

е 

решени
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знаком доступности для 

инвалидов; 

размеры площадки – 

1х1,54 м. 

 

линейного шрифта, а 

также рельефноточечного 

шрифта Брайля для людей 

с нарушением зрения 

рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на 

высоте от 1,2 до 1,6 м от 

уровня пола и на 

расстоянии 0,1 м от края 

таблички до края дверного 

проема п. 6.5.3, 6.5.9      

СП 59.13330.2020, 

обозначить доступный 

вход международным 

знаком доступности для 

инвалидов по ГОСТ Р 

52131-2019 п.6.5.1-6.5.3               

СП 59.13330.2020, 

привести ширину входной 

площадки при 

реконструкции к 

нормативу 1.4х1.8 м         

п. 6.1.4 СП 59.13330.2020. 

е с ТСР 

2.4 

Дверь (входная 

центрального 

входа) 

 

ес
ть

 

 10 

Отсутствует 

контрастность полотна 

двери к стене и 

контрастность ручки 

двери к полотну; 

ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету – 0,41 м, порог 

двери – 0,05 м, высота 

двери – 1,89 м.  

 

К  

О-н 

С-п 

С-ч 

Обеспечить контрастность 

дверного полотна к стене, 

на ручку двери нанести 

контрастную маркировку 

п. 6.4.1 СП 59.13330.2020,     

дверной проем привести в 

соответствие с 

нормативом - ширина 

одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету не менее 0,9 м              

п. 6.1.5  СП 59.13330.2020, 

привести высоту порога 

двери к нормативному 

показателю - 0,014 м        

п. 6.2.4  СП 59.13330.2020, 

привести высоту двери к 

нормативу не менее 2,1 м 

п. 6.2.1  СП 59.13330.2020. 

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия 

2.5 

Тамбур (после 

двери 

центрального 

входа) 

ес
ть

 (
л
и

те
р

а 
Б

) 

7 13 

Размер тамбура 

0,98х1,27 м; 

ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету – 0,42 м, высота 

порога двери – 0,05 м, 

высота двери – 1,89 м; 

отсутствует 

контрастность входной 

двери с прилегающей 

поверхностью, 

отсутствует 

контрастность ручки 

К  

О-н 

С-п 

С-ч 

Провести реконструкцию 

тамбура обеспечив 

размеры 2,45 х 1,6 м, 

глубина тамбура при 

реконструкции должна 

будет обеспечивать для 

разворота кресла-коляски 

между дверями 

расстояние 1,4 м  п 6.1.8,  

6.2.1 СП 59.13330.2020, 

дверной проем привести в 

соответствие с 

нормативом -  ширина 

одной створки 

двухстворчатой двери в 

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия 

https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
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двери к полотну. 

 

свету не менее 0,9 м              

п. 6.1.5  СП 59.13330.2020, 

привести высоту порога 

двери к нормативному 

показателю - 0,014 м        

п. 6.2.4  СП 59.13330.2020, 

привести высоту двери к 

нормативу не менее 2,1 м 

п. 6.2.1  СП 59.13330.2020, 

на ручку двери нанести 

контрастную маркировку 

п. 6.4.1 СП 59.13330.2020. 

2.6 

Входная 

площадка 

(перед дверью 

входа с 

пандуса) 

ес
ть

 

 12 

Отсутствует 

обозначение доступного 

входа международным 

знаком доступности для 

инвалидов; 

размеры площадки – 

1,46х1,53 м. 

 

К  

О-н 

С-п 

С-ч 

Обозначить доступный 

вход международным 

знаком доступности для 

инвалидов ГОСТ Р 52131-

2019   п.6.5.1-6.5.3               

СП 59.13330.2020, 

провести реконструкцию 

входной площадки с 

пандусом обеспечив 

размеры (ширина x 

глубина) не менее 2,2x2,2 

м   п. 6.1.4                         

СП 59.13330.2020, 

Капита

льный 

ремонт 

2.7 

Дверь (входная 

с площадки 

пандуса) ес
ть

 

 
12  

14 

 

Отсутствует 

контрастность полотна 

двери к стене и 

контрастность ручки 

двери к полотну, 

 ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету – 0,41 м, порог 

двери – 0,03 м, высота 

двери – 1,89 м. 

 

  

 

К  

О-н 

С-п 

С-ч 

Обеспечить контрастность 

дверного полотна к стене, 

на ручку двери нанести 

контрастную маркировку 

п. 6.4.1 СП 59.13330.2020,     

дверной проем привести в 

соответствие с 

нормативом - ширина 

одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету не менее 0,9 м              

п. 6.1.5  СП 59.13330.2020, 

привести высоту порога 

двери к нормативному 

показателю - 0,014 м        

п. 6.2.4  СП 59.13330.2020, 

привести высоту двери к 

нормативу не менее 2,1 м 

п. 6.2.1  СП 59.13330.2020. 

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- основным требованием к этой зоне является наличие в здании как минимум одного 

входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений 

здоровья) и других МГН. При наличии нескольких входов в здание, как правило, 

выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других 

отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне; 

- при наличии лестницы, необходимо ее дублирование пандусом; 

- при входе с уровня поверхности земли элементы - лестница (наружная), пандус 

(наружный), входная площадка (перед дверью) могут отсутствовать. 

 

https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
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II Заключение по зоне: 

 

Комментарий к заключению: требуются значительные затраты времени и средств на 

проведение ремонтно-строительных работ. 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Входа (входов) в здание 
ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) 

ДУ-И (К, О-н, С-п, С-ч) 
7 10-14 

Капитальный ремонт, 

организационные 

мероприятия, индивидуальное 

решение с ТСР 
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Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 5.1 

от « 19 » апреля  2023 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути  движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 

 

Музей В.О. Ключевского 

440026 г. Пенза, ул. Ключевского, д.66-68 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значим

о для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Вестибюль,  

зона ожидания 

(после  

центрального  

входа) 

 ес
ть

 (
л
и

те
р

а 
Б

) 

6 15 

Отсутствует 

информационная 

мнемосхема объекта с 

описанием доступного 

сервиса и путей 

движения; 

отсутствуют зоны 

отдыха для инвалидов 

на креслах-колясках и 

других категорий МГН; 

отсутствуют на 

основных путях 

движения перед 

дверными проемами в 

помещения и 

препятствиями по ходу 

движения 

предупреждающие 

тактильные напольные 

указатели и контрастная 

разметка препятствий; 

отсутствуют указатели 

направления, 

указывающие путь к 

ближайшему 

доступному элементу; 

на выходе из вестибюля 

арочный 

металлодетектор не 

соответствует 

необходимой ширине 

для инвалида- 

колясочника - 0,77 м; 

отсутствует маркировка 

К        

О-н    

О-в    

С-п    

С-ч     

Г-п     

Г-ч      

У 

Установить 

информационную 

мнемосхему объекта с 

доступным сервисом и 

путем движения 

выполненную в доступном 

для посетителей с 

нарушением зрения          

п. 6.5.2 СП 59.13330.2020, 

предусмотреть зоны 

отдыха для инвалидов на 

креслах-колясках и других 

категорий МГН с 

указательными знаками   

п. 6.2.5 СП 59.13330.2020, 

нанести на основных 

путях движения перед 

дверными проемами и 

препятствиями по ходу 

движения 

предупреждающие 

тактильные напольные 

указатели, а на 

препятствия – 

контрастную разметку     

п. 6.2.3, 6.4.1                     

СП 59.13330.2020, 

оборудовать указателями 

направления пути к 

ближайшему доступному 

элементу по    п. 6.5.1     

СП 59.13330.2020,     

при наличии контроля на 

входе следует применять 

контрольно-пропускные 

Текущий 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприят

ия, 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 
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знаками, 

предупреждающими 

людей со 

стимуляторами 

сердечной деятельности 

о запрете движения и 

информационным 

указателем о пути 

следования к 

ближайшему 

доступному для данной 

категории посетителей 

проходу. 

 

устройства шириной в 

свету не менее 0,95 м, 

приспособленные для 

пропуска инвалидов на 

креслах-колясках, 

дополнительно следует 

предусматривать боковой 

проход для обеспечения 

эвакуации инвалидов на 

креслах-колясках и других 

категорий МГН  п. 6.1.9 

СП 59.13330.2020, 

промаркировать знаками, 

предупреждающими 

людей со стимуляторами 

сердечной деятельности о 

запрете движения и 

информационным 

указателем о пути 

следования к ближайшему 

доступному для данной 

категории посетителей 

проходу п. 6.5.1              

СП 59.13330.2020. 

3.2 

Коридор 

(после входа со 

двора после 

пандуса) 

ес
ть

 (
л
и

те
р

а 
А

1
) 

9  16 

Отсутствуют указатели 

направления, 

указывающие путь к 

ближайшему 

доступному элементу 

для инвалидов и МГН. 

К         

О-н 

Оборудовать указателями 

направления пути к 

ближайшему доступному 

элементу  п. 6.5.1            

СП 59.13330.2020.   

Текущий 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприят

ия 

3.3 
Лестница 

(внутри здания) н
ет

 

      

3.4 
Пандус (внутри 

здания) н
ет

 

      

3.5 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

н
ет

 

      

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

к задней части 

дома, первый 

со стороны 

пандуса 

ес
ть

 (
л
и

те
р

а 
А

1
) 

5 

6 

17 

18 

19 

20 

21 

 

Двери не имеют 

контрастности по 

отношению к стене, 

ручки дверей не 

контрастны к полотну 

двери; 

ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету – 0,41 м, высота 

порога двери – 0.03 м; 

площадка 

эвакуационной 

лестницы – 1х1,54 м; 

К    

О-н    

О-в 

С-п 

С-ч 

Г-п 

Г-ч  

У 

Полотно дверей на путях 

эвакуации нужно привести 

к нормативу - контраст не 

менее 0,7 (70%) 

относительно цвета стены, 

ручки дверей контрастны к 

полотну двери п. 6.2.23, 

6.4.1 СП 59.13330.2020, 

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу- не менее 0,9 м, 

высоту порогов не более - 

0,014 м   п. 6.2.4              

Капитальн

ый 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприят

ия, 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 
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высота двери – 1,89 м; 

ширина марша 

лестницы – 1 м, 

проступи – 0,29-0,31м, 

подступенки – 0,18 м;  

отсутствуют поручни 

лестницы; 

отсутствуют тактильные 

наземные 

предупреждающие 

указатели перед  и после 

лестницы и контрастная 

разметка ступеней; 

на путях эвакуации 

отсутствует аварийное 

освещение. 

 

  

СП 59.13330.2020,  

привести высоту двери к 

нормативу не менее 2,1 м 

п. 6.2.1  СП 59.13330.2020, 

привести ширину входной 

площадки при 

реконструкции к 

нормативу 1.4х1.8 м         

п. 6.1.4 СП 59.13330.2020, 

провести реконструкцию 

лестничного марша 

увеличив его ширину не 

менее 1,35 м п. 6.2.24       

СП 59.13330.2020, 

при реконструкции 

привести к нормативу 

ширину проступей – 0,35 

до 0,4 м, высоту 

подступенок – 0,12 до 0,15 

м    п. 5.1.12                     

СП 59.13330.2020, 

установить лестничные 

парные поручни с обеих 

сторон на высоте 0,9 м, 

выходящие за пределы 

длины лестничного марша 

вверху, как минимум, на 

300 мм и внизу, как 

минимум, на 300 мм с 

прибавлением глубины 

одной ступени лестницы, 

указанные участки 

должны быть 

горизонтальными ГОСТ Р 

51261-99, поручни должны 

быть округлого сечения 

диаметром от 0,04 до 0,05 

м   п. 5.1.13                      

СП 59.13330.2020,  

на поручнях нанести 

тактильно-контрастную 

разметку вверху и внизу 

поручня п.5.1.,5.2                  

ГОСТ Р 59602-2021          

п. 6.2.12 СП 59.13330.2020, 

 

по всей длине проступей 

краевых ступеней 

лестничных маршей 

нанести 

противоскользящие 

полосы, контрастные с 

поверхностью ступени, 

шириной 0,08 - 0,1 м,        

п. 6.2.29, 6.2.8                  

СП 59.13330.2020, 

установить 

предупреждающие 
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тактильные наземные 

указатели перед первой и 

последней степенями 

лестницы ГОСТ Р 52875-

2019    п. 5.1.10                

СП 59.13330.2020, 

на путях эвакуации 

следует предусматривать 

аварийное освещение в 

соответствии с 

требованиями СП 52.13330 

п. 6.2.32 СП 59.13330.2020. 

3.7 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

к задней части 

дома, второй со 

стороны 

пандуса 

ес
ть

 (
л
и

те
р

а 
Б

) 

3 

4 
22 

23 

Двери не имеют 

контрастности по 

отношению к стене, 

ручки дверей не 

контрастны к полотну 

двери; 

ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету – 0,41 м, высота 

порога двери – 0.03 м; 

высота двери – 1,89 м. 

площадка 

эвакуационной 

лестницы – 1х1,54 м, 

ширина марша 1 м, 

проступи – 0,29-0,31м, 

подступенки – 0,18 м;  

отсутствуют поручни 

лестницы; 

отсутствуют тактильные 

наземные 

предупреждающие 

указатели перед и после 

лестницы и контрастная 

разметка ступеней; 

на путях эвакуации 

отсутствует аварийное 

освещение. 

 

  

К    

О-н    

О-в 

С-п 

С-ч 

Г-п    

Г-ч  

У 

Полотно дверей на путях 

эвакуации нужно привести 

к нормативу - контраст не 

менее 0,7 (70%) 

относительно цвета стены, 

ручки дверей контрастны к 

полотну двери п. 6.2.23, 

6.4.1 СП 59.13330.2020, 

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу- не менее 0,9 м, 

высоту порогов не более - 

0,014 м   п. 6.2.4              

СП 59.13330.2020,  

привести высоту двери к 

нормативу не менее 2,1 м 

п. 6.2.1  СП 59.13330.2020, 

привести ширину входной 

площадки при 

реконструкции к 

нормативу 1.4х1.8 м           

п. 6.1.4 СП 59.13330.2020, 

провести реконструкцию 

лестничного марша 

увеличив его ширину не 

менее 1,35 м п. 6.2.24     

СП 59.13330.2020, 

при реконструкции 

привести к нормативу 

ширину проступей – 0,35 

до 0,4 м, высоту 

подступенок – 0,12 до 0,15 

м    п. 5.1.12                     

СП 59.13330.2020, 

установить лестничные 

парные поручни с обеих 

сторон на высоте 0,9 м, 

выходящие за пределы 

длины лестничного марша 

вверху, как минимум, на 

300 мм и внизу, как 

минимум, на 300 мм с 

прибавлением глубины 

одной ступени лестницы, 

указанные участки 

Капитальн

ый 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприят

ия, 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 
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должны быть 

горизонтальными ГОСТ Р 

51261-99, поручни должны 

быть округлого сечения 

диаметром от 0,04 до 0,05 

м   п. 5.1.13                      

СП 59.13330.2020,  

на поручнях нанести 

тактильно-контрастную 

разметку вверху и внизу 

поручня  п.5.1, 5.2                  

ГОСТ Р 59602-2021           

п. 6.2.12 СП 59.13330.2020, 

 

по всей длине проступей 

краевых ступеней 

лестничных маршей 

нанести 

противоскользящие 

полосы, контрастные с 

поверхностью ступени, 

шириной 0,08 - 0,1 м,        

п. 6.2.29, 6.2.8                   

СП 59.13330.2020, 

установить 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели перед первой и 

последней степенями 

лестницы  ГОСТ Р 52875-

2019   п. 5.1.10                 

СП 59.13330.2020, 

на путях эвакуации 

следует предусматривать 

аварийное освещение в 

соответствии с 

требованиями СП 52.13330 

п. 6.2.32 СП 59.13330.2020. 

3.8 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

с лева от 

центрального 

входа 

 

Е
ст

ь
 (

л
и

те
р

а 
А

1
) 

9 
24 

25 

26 

Двери не имеют 

контрастности по 

отношению к стене, 

ручки дверей не 

контрастны к полотну 

двери; 

 

ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету – 0,41 м, высота 

порога двери – 0.05 м, 

высота двери – 1,89 м; 

 

площадка 

эвакуационной 

лестницы – 1х1,54 м, 

ширина марша 1 м, 

проступи – 0,29-0,31м, 

подступенки – 0,18 м; 

  

отсутствуют поручни 

лестницы; 

 

К    

О-н    

О-в 

С-п 

С-ч 

Г-п    

Г-ч  

У 

Полотно дверей на путях 

эвакуации нужно привести 

к нормативу - контраст не 

менее 0,7 (70%) 

относительно цвета стены,  

ручки дверей контрастны к 

полотну двери п. 6.2.23, 

6.4.1     СП 59.13330.2020, 

 

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу- не менее 0,9 м, 

высоту порогов не более - 

0,014 м     п. 6.2.4            

СП 59.13330.2020,  

 

привести высоту двери к 

нормативу не менее 2,1 м 

п. 6.2.1  СП 59.13330.2020, 

 

привести ширину входной 

площадки при 

Капитальн

ый 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприят

ия, 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 
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отсутствуют тактильные 

наземные 

предупреждающие 

указатели перед  и после 

лестницы и контрастная 

разметка ступеней; 

 

на путях эвакуации 

отсутствует аварийное 

освещение 

 

  

реконструкции к 

нормативу 1.4х1.8 м          

п. 6.1.4 СП 59.13330.2020, 

 

провести реконструкцию 

лестничного марша 

увеличив его ширину не 

менее 1,35 м п. 6.2.24     

СП 59.13330.2020, 

 

при реконструкции 

привести к нормативу 

ширину проступей – 0,35 

до 0,4 м, высоту 

подступенок – 0,12 до 0,15 

м    п. 5.1.12                     

СП 59.13330.2020, 

 

установить лестничные 

парные поручни с обеих 

сторон на высоте 0,9 м, 

выходящие за пределы 

длины лестничного марша 

вверху, как минимум, на 

300 мм и внизу, как 

минимум, на 300 мм с 

прибавлением глубины 

одной ступени лестницы, 

указанные участки 

должны быть 

горизонтальными ГОСТ Р 

51261-99, поручни должны 

быть округлого сечения 

диаметром от 0,04 до 0,05 

м п. 5.1.13 СП 

59.13330.2020,  

на поручнях нанести 

тактильно-контрастную 

разметку вверху и внизу 

поручня п.5.1.,5.2                  

ГОСТ Р 59602-2021 п. 

6.2.12 СП 59.13330.2020, 

 

по всей длине проступей 

краевых ступеней 

лестничных маршей 

нанести 

противоскользящие 

полосы, контрастные с 

поверхностью ступени, 

шириной 0,08 - 0,1 м,        

п. 6.2.29, 6.2.8                  

СП 59.13330.2020, 

 

установить 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели перед первой и 

последней степенями 

лестницы ГОСТ Р 52875-

2019    п. 5.1.10                     

СП 59.13330.2020, 

 

на путях эвакуации 
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следует предусматривать 

аварийное освещение в 

соответствии с 

требованиями СП 52.13330 

п. 6.2.32 СП 59.13330.2020. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- с точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту 

целевого назначения (целевого посещения) этого, а также (при наличии 

адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической зоны) путь 

движения к санитарно-гигиеническим помещениям; 

- требование к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации; 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

Комментарий к заключению: требуются значительные затраты времени и средств на 

проведение ремонтно-строительных работ. 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, 

У) 

ДУ-И (К, О-н, С-п, 

С-ч) 

3, 4, 5, 

6, 9 
15-26 

Капитальный ремонт, 

текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия, индивидуальное 

решение с ТСР 
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Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 5.1 

от « 19 » апреля  2023 г. 

 

 
I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

Музей В.О. Ключевского 

440026 г. Пенза, ул. Ключевского, д.66-68 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания н
ет

 

      

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 

(Зал №1) 

ес
ть

 (
л
и

те
р

а 
Б

) 

1 

27 

28 

29 

30  

Отсутствует 

информационная 

табличка перед 

входной дверью; 

ширина одной створки 

двухстворчатой двери 

в свету – 0,41 м, 

высота порога двери – 

0,03 м, высота двери 

1,89 м, второй порог 

0,075 м; 

неогороженные 

тактильной плиткой и 

разметкой, бортиками 

препятствия и 

стеклянные 

поверхности; 

отсутствуют для 

инвалидов по зрению 

объемные модели 

экспонируемых 

объектов, 

рельефнографических 

изображений, 

видеогидов для 

инвалидов по слуху. 

К      

О-н   

О-в      

С-п   

С-ч    

Г-п    

Г-ч    

У  

У входной двери   в зал 

следует установить со 

стороны ручки 

информационную табличку 

помещения (выполненную 

рельефно-графическим и 

рельефно-точечным 

способом), расположенную 

на высоте от 1,2 до 1,6 м от 

уровня пола и на 

расстоянии 0,1 - 0,5 м от 

края двери  п. 6.3.6          

СП 59.13330.2020,  

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу не менее 0,9 м, 

высоту порогов не более - 

0,014 м   п. 6.2.4                

СП 59.13330.2020,  

при перепаде высот 

использовать инвентарный 

пандус с продольным 

уклоном не более 8%             

п. 6.2.9 СП 59.13330.2020, 

привести высоту двери к 

нормативу не менее 2,1 м 

Капиталь

ный 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприя

тия, 

индивиду

альное 

решение с 

ТСР  
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п. 6.2.1  СП 59.13330.2020, 

оборудовать путь 

движения тактильными 

наземными 

направляющими и 

предупреждающими 

указателями по ГОСТ Р 

52875-2018    п. 6.2.3                              

СП 59.13330.2020, 

установить систему 

средств информационной 

поддержки и навигации    

п. 5.1.3 СП 59.13330.2020, 

оградить опасные участки, 

обозначить места, 

непредусмотренные к 

доступу посетителям п. 4.3 

СП 59.13330.2020; 

предусмотреть места для 

размещения 

предназначенных для 

инвалидов по зрению 

объемных моделей 

экспонируемых объектов, 

рельефнографических 

изображений, видеогидов 

для инвалидов по слуху    

п. 8.6.9 СП 59.13330.2020. 

4.3 
Зальная форма 

обслуживания 

(Зал №2) 

ес
ть

 (
л
и

те
р

а 
Б

) 

2 
31 

32 

Отсутствует 

информационная 

табличка перед 

входной дверью; 

ширина одной створки 

двухстворчатой двери 

в свету – 0,41 м, 

высота порога двери – 

0,03 м, высота двери 

1,85 м; 

неогороженные 

тактильной плиткой и 

разметкой, бортиками 

препятствия и 

стеклянные 

поверхности; 

отсутствуют для 

инвалидов по зрению 

объемные модели 

экспонируемых 

объектов, 

рельефнографических 

изображений, 

видеогидов для 

инвалидов по слуху. 

К      

О-н   

О-в      

С-п   

С-ч    

Г-п    

Г-ч    

У  

У входной двери   в зал 

следует установить со 

стороны ручки 

информационную табличку 

помещения (выполненную 

рельефно-графическим и 

рельефно-точечным 

способом), расположенную 

на высоте от 1,2 до 1,6 м от 

уровня пола и на 

расстоянии 0,1 - 0,5 м от 

края двери   п. 6.3.6            

СП 59.13330.2020,  

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу- не менее 0,9 м, 

высоту порогов не более - 

0,014 м   п. 6.2.4               

СП 59.13330.2020,  

привести высоту двери к 

нормативу не менее 2,1 м 

п. 6.2.1  СП 59.13330.2020, 

оборудовать путь 

движения тактильными 

наземными 

направляющими и 

предупреждающими 

Капиталь

ный 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприя

тия, 

индивиду

альное 

решение с 

ТСР  
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указателями по ГОСТ Р 

52875-2018 п. 6.2.3                              

СП 59.13330.2020, 

установить систему 

средств информационной 

поддержки и навигации    

п. 5.1.3 СП 59.13330.2020, 

оградить опасные участки, 

обозначить места, 

непредусмотренные к 

доступу посетителям п. 4.3 

СП 59.13330.2020; 

предусмотреть места для 

размещения 

предназначенных для 

инвалидов по зрению 

объемных моделей 

экспонируемых объектов, 

рельефнографических 

изображений,  видеогидов 

для инвалидов по слуху      

п. 8.6.9 СП 59.13330.2020. 

4.4 
Зальная форма 

обслуживания 

(Зал №3) 

ес
ть

 (
л
и

те
р

а 
А

1
) 

1   

2 

33 

34 

35 

Отсутствует 

информационная 

табличка перед 

входной дверью; 

ширина одной створки 

двухстворчатой  двери 

в свету – 0,41 м, 

высота порога двери – 

0,03 м,  высота двери 

1,89 м; 

подъем прохода – 

11,8%; 

неогороженные 

тактильной плиткой и 

разметкой, бортиками 

препятствия и 

стеклянные 

поверхности; 

отсутствуют для 

инвалидов по зрению 

объемные модели 

экспонируемых 

объектов, 

рельефнографических 

изображений, 

видеогидов для 

инвалидов по слуху. 

К      

О-н   

О-в      

С-п   

С-ч    

Г-п    

Г-ч    

У  

У входной двери   в зал 

следует установить со 

стороны ручки 

информационную табличку 

помещения (выполненную 

рельефно-графическим и 

рельефно-точечным 

способом), расположенную 

на высоте от 1,2 до 1,6 м от 

уровня пола и на 

расстоянии 0,1 - 0,5 м от 

края двери п. 6.3.6           

СП 59.13330.2020,  

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу не менее 0,9 м, 

высоту порогов не более - 

0,014 м п. 6.2.4                 

СП 59.13330.2020,  

привести высоту двери к 

нормативу не менее 2,1 м 

п. 6.2.1  СП 59.13330.2020, 

привести продольный 

уклон прохода в другой зал 

к нормативу не более 8%  

п. 6.2.9 СП 59.13330.2020,  

оборудовать путь 

движения тактильными 

наземными 

направляющими и 

предупреждающими 

указателями по ГОСТ Р 

52875-2018    п. 6.2.3                              

Капиталь

ный 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприя

тия, 

индивиду

альное 

решение с 

ТСР  
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СП 59.13330.2020, 

установить систему 

средств информационной 

поддержки и навигации    

п. 5.1.3 СП 59.13330.2020, 

оградить опасные участки, 

обозначить места, 

непредусмотренные к 

доступу посетителям п. 4.3 

СП 59.13330.2020; 

предусмотреть места для 

размещения 

предназначенных для 

инвалидов по зрению 

объемных моделей 

экспонируемых объектов, 

рельефнографических 

изображений,  видеогидов 

для инвалидов по слуху    

п. 8.6.9 СП 59.13330.2020. 

4.5 
Зальная форма 

обслуживания 

(Зал №4) 

ес
ть

 (
л
и

те
р

а 
А

1
) 

3 

36 

37 

38 

39 

Отсутствует 

информационная 

табличка перед 

входной дверью;  

ступень высотой – 0,07 

м, после двери еще 

одна ступень – 0,14 м, 

не обозначенные 

тактильной разметкой 

и плиткой; 

ширина одной створки 

двухстворчатой  двери 

в свету – 0,41 м, порог 

двери – 0,03 м, высота 

двери – 1,89 м, второй 

порог – 0,075 м; 

неогороженные 

тактильной плиткой и 

разметкой, бортиками 

препятствия и 

стеклянные 

поверхности; 

отсутствуют для 

инвалидов по зрению 

объемные модели 

экспонируемых 

объектов, 

рельефнографических 

изображений, 

видеогидов для 

инвалидов по слуху. 

К      

О-н   

О-в      

С-п   

С-ч    

Г-п    

Г-ч    

У  

У входной двери   в зал 

следует установить со 

стороны ручки 

информационную табличку 

помещения (выполненную 

рельефно-графическим и 

рельефно-точечным 

способом), расположенную 

на высоте от 1,2 до 1,6 м от 

уровня пола и на 

расстоянии 0,1 - 0,5 м от 

края двери  п. 6.3.6          

СП 59.13330.2020,  

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу не менее 0,9 м, 

высоту порогов не более - 

0,014 м   п. 6.2.4                 

СП 59.13330.2020,  

при перепаде высот 

использовать инвентарный 

пандус  с продольным 

уклоном не более 8%        

п. 6.2.9 СП 59.13330.2020, 

привести высоту двери к 

нормативу не менее 2,1 м 

п. 6.2.1  СП 59.13330.2020, 

оборудовать путь 

движения тактильными 

наземными 

направляющими и 

предупреждающими 

указателями по ГОСТ Р 

52875-2018   п. 6.2.3                              

СП 59.13330.2020, 

Капиталь

ный 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприя

тия, 

индивиду

альное 

решение с 

ТСР  
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установить систему 

средств информационной 

поддержки и навигации      

п. 5.1.3 СП 59.13330.2020, 

оградить опасные участки, 

обозначить места, 

непредусмотренные к 

доступу посетителям п. 4.3 

СП 59.13330.2020; 

предусмотреть места для 

размещения 

предназначенных для 

инвалидов по зрению 

объемных моделей 

экспонируемых объектов, 

рельефнографических 

изображений, видеогидов 

для инвалидов по слуху     

п. 8.6.9 СП 59.13330.2020. 

4.6 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

(касса) 

 

ес
ть

 (
л
и

те
р

а 
Б

) 

6 40 

Отсутствует 

информационная 

табличка зоны 

обслуживания; 

отсутствует знак 

доступности для МГН; 

отсутствует 

индукционная 

система. 

К      

О-н   

О-в      

С-п   

С-ч    

Г-п    

Г-ч    

У  

Установить 

информирующую 

тактильную табличку для 

идентификации с 

использованием рельефно-

линейного шрифта, а также 

рельефноточечного 

шрифта Брайля для людей 

с нарушением зрения на 

высоте от 1,2 до 1,6 м от 

уровня пола  п. 6.5.9              

СП 59.13330.2020, 

обозначить знаком 

доступности для МГН зону 

обслуживания п 6.5.1          

СП 59.13330.2020,  

оборудовать зону 

обслуживания 

индукционной 

портативной системой 

усиления звука                   

п. 8.1.7  СП 59.13330.2020. 

Текущий 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприя

тия, 

индивиду

альное 

решение с 

ТСР  

4.7 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

н
ет

 

      

4.8 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

н
ет

 

      

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 

- коллективный доступ группы инвалидов (далее - специальная группа) к объектам и 

мероприятиям, проводимым организациями культуры, при условии предварительного 

согласования с организатором посещения специальной группы - реабилитационной 

организацией, общественным объединением инвалидов или органом социальной защиты 

населения 

- с точки зрения обеспечения безопасности посетителей с нарушениями состояния здоровья 

https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
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и мобильности, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагают на 

минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, а также с этажей и из 

зданий – наружу; 

- помещения для инвалидов на креслах-колясках размещают на уровне входа, ближайшего к 

поверхности земли; 

- размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на нижних 

этажах зданий 

 

II Заключение по зоне: 

 

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – 

(Экспозиционные залы) не соответствует требованиям универсального дизайна. Для обустройства 

требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ. 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) 

ДУ-И (К, О-н, С-п, С-

ч) 
1, 2, 3 27-40 

Капитальный ремонт, текущий 

ремонт, организационные 

мероприятия, индивидуальное 

решение с ТСР 
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                                                                        Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 5.1 

от « 19 » апреля  2023 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

Музей В.О. Ключевского 

440026 г. Пенза, ул. Ключевского, д.66-68 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значи

мо для 

инвали

да 

(катего

рия 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната н
ет

 

      

5.2 
Душевая/ванная 

комната н
ет

 

      

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

ес
ть

 (
л
и

те
р

а 
Б

) 

6 41  

Отсутствует 

информационная 

табличка зоны 

обслуживания; 

отсутствует знак 

доступности для МГН; 

  

высота до вешалок 

гардероба – 1,53 м; 

ширина прохода в 

помещение гардероба – 

0,43 м. 

 

 

 

К   

О-н 

О-в   

С-п   

С-ч 

Установить 

информирующую 

тактильную табличку для 

идентификации с 

использованием рельефно-

линейного шрифта, а также 

рельефноточечного шрифта 

Брайля для людей с 

нарушением зрения на 

высоте от 1,2 до 1,6 м от 

уровня пола п. 6.5.9            

СП 59.13330.2020, 

обозначить знаком 

доступности для МГН зону 

обслуживания п 6.5.1               

СП 59.13330.2020, 

крючки для одежды 

расположить на высоте 1,4 м 

п. 8.1.7 СП 59.13330.2020; 

ширину прохода увеличить 

до 1,2 м п. 6.2.2                      

Текущий 

ремонт, 

организа

ционные 

мероприя

тия  

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2020.php
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II Заключение по зоне: 

 

 

Комментарий к заключению: не требуются значительные затраты времени и средств на 

проведение ремонтных работ. 

СП 59.13330.2020. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

-  наличие на объекте (особенно на объекте, предназначенном для обслуживания 

посетителей) как минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной 

для пользования инвалидами на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной 

кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях 

(при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и 

более). 

Организациями культуры обеспечиваются: 

- условия доступа для инвалидов в операционно-кассовые залы и возможности получения 

услуг при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания (в том 

числе, окон касс, проходов); 

- условия доступа к иным помещениям: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, 

буфеты, фойе, коридоры и кулуары, зрительные залы 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (Г-п, Г-ч, У) 

ДУ-И (К, О-н, О-в, С-п, 

С-ч) 
6 41 

Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия 
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Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 5.1 

от « 19 » апреля  2023 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

Музей В.О. Ключевского 

440026 г. Пенза, ул. Ключевского, д.66-68 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства н
ет

 

  

визуальная информация 

отсутствует 

 

К        

О-н    

О-в    

С-п       

С-ч           

Г-п         

Г-ч           

У 

оснастить техническими 

средствами информации:  

1. печатными носителями 

статической информации 

(указатели, таблички, 

вывески, щиты, стенды, 

аппликации и т.п.);             

2. электронными 

носителями статической и 

динамической информации 

(табло, экраны, мониторы, 

дисплеи и т.п.) в том числе 

средства, дублирующие 

звуковую информацию (для 

глухих) и сурдоперевода 

(для глухих);                                   

3. световыми маяками, 

сигнальными устройствами, 

интерактивными 

средствами отображения 

информации                        

п. 6.5 СП 59.13330.2020. 

Капитал

ьный 

ремонт, 

организа

ционные 

меропри

ятия, 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

6.2 
Акустические 

средства н
ет

 

  

акустические средства 

отсутствуют 

 

Г-п  

Г-ч 

обустроить 

информационной системой 

для слабослышащих:               

1. акустическими 

устройствами (речевыми 

синтезаторами, 

оповещателями,  

репродукторами и т.п.) в 

том числе устройствами 

звукового дублирования 

визуальной информации 

(для слабовидящих и 

слепых);                             

2. вспомогательными 

аудиосистемами с 

Капитал

ьный 

ремонт, 

организа

ционные 

меропри

ятия, 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 
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индукционным контуром и 

их элементами (устройства 

звукового дублирования, 

наушники и др.) п. 6.5      

СП 59.13330.2020. 

6.3 
Тактильные 

средства н
ет

 

  

предупреждающие и 

направляющие элементы 

информирования для 

инвалидов отсутствуют; 

объект не оснащен 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

С-п    

С-ч 

оснастить тактильными 

средствами информации:     

1. печатными носителями 

статической информации, 

выполненными рельефным 

шрифтом (указатели, 

таблички и т.п.);                 

2. тактильными 

мнемосхемами; 

3. направляющей и 

предупреждающей 

тактильной плиткой  

п. 6.5 СП 59.13330.2020, 

ГОСТ Р 52875-2019. 

Капитал

ьный 

ремонт, 

организа

ционные 

меропри

ятия, 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- Объекты оснащаются знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в 

легкочитаемой и понятной форме, указателями разных форматов, тактильными средствами, 

выполняющими предупредительную функцию на покрытии, поручнями, дублированием 

систем информационных указателей и знаков с помощью электронных систем 

ориентирования. 

- Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий 

инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными). 

- Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, 

района расположения объекта; они должны соответствовать нормативным документам по 

стандартизации. 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы информации 

на объекте 
ВНД   

Капитальный ремонт, 

организационные мероприятия, 

индивидуальное решение с ТСР 

 

Комментарий к заключению: для обеспечения системы информации на объекте требуются 

продуманные технические решения, значительные затраты времени и средств. 
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