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IIАСПОРТ ДОСТУIIНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

J\ъ 1.1

1. Обпrие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Пензенский государственньiй краеведческий музей.
1.2, Адрес объекта 440026. Пензенская областъ. г. ГIенза. }zл. Краоная, д, 73

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдеJьIIо стоящее здание 2 этажеiт,1909,З кв.м.
- наличие прилегающего земелъного участка - 2792 кв.м.

1.4. Год постройки зданиr{ 1820 г,, гIосJIеднего капитаJIьного ремонта нет.

1.5. Щата предстояIцих плаIIовьIх ремонтнъD( работ: metyu4ezo - неm, ttапumальноzо нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наимеЕование
согласЕо Уставу, краткое наимеItование) Гос)rдарственное бюдхtетное }rчреждение
к}.зьт}.ры <Пензенский гос}rдарственный краеведческий мyзей>. ГБУК <Пензенский
краеведческий музей>

1.7 Юридический адрес 0рганизации (учреждения) 44002б г. Пенза, }rл. Красная.7З
1 . 8. ОсноваЕие дJur frоJIьзования объектом оflератив}iое управление
1.9. Форма собственности государственнiul
1 . 1 0. ТерриториалъIIая принадлежно стъ ре zuонаJIьная

1.11. Вьшестоящаj{ организация (.наuлtенованuе) Министерство к)rльтyры и т}rризма

пензенской облаоти
|.12. Адрес вьrшестоящей организации} другие координаты 44002б г. Пенза"

ул. Красная.71

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о б служuванuю нас еленuя)

2. 1 Сфера деятельности культyра
2.2 Виды окiLзываемых усJIуг: организация выставок, экскурсий. культчрно-
гIросветительскаlI деятельность.
2.3 Форма оказаниj{ услуг: на объекте
2.4 Категории обсrryживаемого наседения по возрасту: все возрастные категории
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Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 1.1 

от « 19 » апреля  2023 г. 

 

 
I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

Пензенский государственный краеведческий музей 

 440026 г. Пенза, ул. Красная,73 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значи

мо для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию н
ет

 

      

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории ес
ть

 

 
1, 

2 

Отсутствуют 

указатели движения к 

объекту, отсутствуют 

направляющие 

тактильные наземные 

указатели;   

отсутствуют места 

отдыха, доступные 

для МГН;  

путь от стоянки до 

входной группы 

имеет ширину 1 м, 

неровности, 

продольные (5-15%) и 

поперечные (2-4%) 

спуски и подъемы.   

 

 

 

 

 

К, О-

н, С-

п,  С-

ч, Г-

п, Г-ч 

Установить указатели 

движения к объекту п. 

5.1.3.  СП 59.13330.2020,  

установить 

предупреждающие и 

направляющие 

тактильные наземные 

указатели ГОСТ Р 52875-

2019 п. 5.1.10 СП 

59.13330.2020,  

на участке объекта на 

основных путях 

движения людей 

оборудовать место 

отдыха, доступное для 

МГН, оборудованные 

навесами, скамьями с 

опорой для спины и 

подлокотником, 

указателями, 

светильниками п. 5.3.1                  

СП 59.13330.2020, 

обозначить места отдыха 

доступные для МГН 

знаком доступности для 

МГН п. 6.5.1                         

СП 59.13330.2020,   

расширить путь 

Капитал

ьный 

ремонт, 

текущий 

ремонт, 

организа

ционные 

меропри

ятия, 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 
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движения к входу до 2 м 

и устранить неровности 

от стоянки до входной 

группы, уклоны 

привести к нормативу 

продольный уклон не 

более 4%, поперечный 

уклон не более 2%         

п.5.1.7 СП 59.13330.2020. 

1.3 
Лестница 

(наружная) н
ет

 
      

1.4 
Автостоянка и 

парковка  ес
ть

 

 3 

Отсутствуют знак и 

выделенные места 

для парковки 

автомобилей 

инвалидов, 

промаркированные 

соответствующим 

образом. 

К,  

О-н, 

С-п,  

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч 

Парковочные места для 

инвалидов расположить 

в близи входа не далее 50 

м и обозначить знаком 

«Парковка для 

инвалидов» п. 5.2.1, 5.2.2 

СП 59.13330.2020,  

привести размер 

парковочного места к 

нормативному - 6,0 х 3,6 

м п. 5.2.4                       

СП 59.13330.2020,  

промаркировать 

безопасные зоны 

парковочных мест для 

инвалидов по ГОСТ Р 

51256 п. 5.2.1                

СП 59.13330.2020. 

Капитал

ьный 

ремонт, 

организа

ционные 

меропри

ятия 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

В качестве основных требований к этой зоне определяется наличие: 

- хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к 

зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан 

(инвалидов и других МГН); 

- наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с 

возможностью их совмещения); 

- выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта 

инвалидов; 

- наличие мест отдыха. 
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II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Территории, 

прилегающей к зданию 

(участка) 

ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) 

ДУ-И (К, О-н, С-п,    

С-ч) 
 1 - 3 

Капитальный ремонт, 

организационные 

мероприятия, 

индивидуальное 

решение с ТСР 

 

 

Комментарий к заключению: с целью адаптации территории, прилегающей к 

зданию, для МГН, при наличии технических (архитектурно-планировочных) и 

финансовых возможностей, рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) 

данной территории для всех категорий инвалидов. 
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Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 1.1 

от « 19 » апреля  2023 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

Пензенский государственный краеведческий музей  

440026 г. Пенза, ул. Красная,73 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значим

о для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 

Лестница 

(наружная) на 

центральном 

входе 

ес
ть

 

 
4, 5, 

6, 7 

Ширина проступей 0,34-

0,43 м, высота ступеней 

0,16-0,18 м, ширина 

лестничного марша 5,5 

м; 

отсутствует система 

вызова помощи 

персонала; 

лестничные поручни 

квадратные 0,062 на 

0,043 м, не имеют 

тактильной разметки; 

отсутствуют 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели перед первой 

и последней степенями, 

 на проступях краевых 

ступеней лестничных 

маршей отсутствуют 

противоскользящие 

полосы, контрастные с 

поверхностью ступени. 

 

 

 

О-н, 

С-п, 

С-ч,  

Привести в соответствие 

ширину проступей от 0,35 

до 0,4 м, высоту ступеней - 

от 0,12 до 0,15 м п. 5.1.12 

СП 59.13330.2020, 

установить систему вызова 

помощи персонала на 

высоте 0,85-1,1 м перед 

лестницей на контрастной 

табличке с шрифтом 

Брайля и выпуклым 

шрифтом п.6.1.1, 6.4.2 СП 

59.13330.2020, 

установить лестничные 

парные поручни с обеих 

сторон и центральные 

двухсторонние 

разделительные парные 

поручни, выходящие за 

пределы длины 

лестничного марша 

вверху, как минимум, на 

300 мм и внизу, как 

минимум, на 300 мм с 

прибавлением глубины 

одной ступени лестницы, 

указанные участки должны 

быть горизонтальными 

ГОСТ Р 51261-99, поручни 

должны быть округлого 

сечения диаметром от 0,04 

до 0,05 м  п. 6.2.12 СП 

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия, 

индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР 
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59.13330.2020,  

установить 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели перед первой и 

последней степенями 

ГОСТ Р 52875-2019, 

нанести на проступях 

краевых ступеней 

лестничных маршей   

противоскользящие 

полосы, контрастные с 

поверхностью ступени      

п. 6.2.8 СП 59.13330.2020. 

2.2 

Пандус 

(наружный 

перед дверью 

центрального 

входа) 

н
ет

 

  Отсутствует пандус.  
К, 

О-н 

Установить указатели 

направления, 

указывающие путь к 

ближайшему доступному 

входу для МГН (пандусу) 

п. 6.5.1 СП 59.13330.2020. 

 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью 

центрального 

входа) 

ес
ть

 

 8 

На площадке 

установлены 

металлические 

конструкции (урна и 

стойка) в рамках полосы 

движения не 

обозначенные 

контрастным цветом;  

над площадкой нависает 

козырек навеса на 

высоте 1.8 м; 

перед входной дверью 

отсутствуют 

предупреждающие 

тактильные напольные 

указатели; 

отсутствует тактильная 

информационная 

табличка об 

учреждении; 

обозначение доступного 

входа международным 

знаком доступности для 

инвалидов;  

незакрепленный ковер 

перед дверью. 

 

К, 

О-н, 

С-п, 

С-ч, 

Убрать с полосы движения 

металлические 

конструкции и выделить 

их контрастным цветом    

п. 5.9 СП 136.13330.2012, 

обеспечить высоту навеса 

не менее 2.1 м п. 5.1.7    

СП 59.13330.2020, 

установить 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели перед дверью и 

лестницей по ГОСТ Р 

52875-2019 п. 5.1.10 СП 

59.13330.2020,   

установить тактильную 

информационную 

табличку об учреждении с 

использованием рельефно-

линейного шрифта, а 

также рельефноточечного 

шрифта Брайля для людей 

с нарушением зрения 

рядом с дверью со стороны 

дверной ручки на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1 м 

от края таблички до края 

дверного проема п. 6.5.3, 

6.5.9 СП 59.13330.2020, 

обозначить доступный 

вход международным 

знаком доступности для 

инвалидов ГОСТ Р 52131-

2019 п. 6.5.1-6.5.3 СП 

59.13330.2020, 

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия, 

индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР 

https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
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закрепить грязевой коврик 

перед входной дверью      

п. 6.2.7 СП 59.13330.2020. 

2.4 

Дверь (входная 

центрального 

входа) 

 

ес
ть

 

 9 

 

Отсутствует 

контрастность ручки 

двери к полотну; 

ширина двери -1,12 м, 

ширина одной й створки 

в свету 0,45 м; 

порог двери – 0,03м; 

отсутствует 

контрастность входной 

двери с прилегающей 

поверхностью; 

отсутствует система 

вызова помощи 

персонала. 

 

 

К, 

О-н, 

С-п, 

С-ч 

На ручку двери нанести 

контрастную маркировку 

п. 6.4.1 СП 59.13330.2020,     

дверной проем привести в 

соответствие с нормативом 

- ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету не менее 0,9 м          

п. 6.1.5 СП 59.13330.2020, 

привести высоту порога 

двери к нормативному 

показателю - 0,014 м         

п. 6.2.4 СП 59.13330.2020, 

нанести контрастную 

линию по контуру двери, 

обеспечить контрастность 

дверной ручки полотну    

п. 6.4.1 СП 59.13330.2020, 

установить систему вызова 

помощи персонала и 

расположить панель 

вызова на высоте 0,85-1,1 

м перед лестницей на 

контрастной табличке с 

шрифтом Брайля и 

выпуклым шрифтом 

п.6.1.1, 6.4.2 СП 

59.13330.2020. 

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия, 

индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР 

2.5 

Тамбур (после 

двери 

центрального 

входа) 

ес
ть

 

 
10, 

11 

Арочный 

металлодетектор не 

соответствует 

необходимой ширине 

для инвалида- 

колясочника - 0,77 м; 

отсутствует маркировка 

знаками, 

предупреждающими 

людей со 

стимуляторами 

сердечной деятельности 

о запрете движения и 

информационным 

указателем о пути 

следования к 

ближайшему 

доступному для данной 

категории посетителей 

проходу; 

глубина тамбура 1,1 м, 

ширина 1,31 м; 

ширина двери – 1,12 м, 

ширина одной створки 

К, 

О-н, 

С-п, 

С-ч 

Установить контрольно-

пропускное устройство 

шириной в свету не менее 

0,95 м, предусмотреть для 

пропуска инвалидов на 

креслах-колясках боковой 

проход для обеспечения 

эвакуации инвалидов на 

креслах-колясках и других 

категорий МГН п. 6.1.9   

СП 59.13330.2020,  

промаркировать знаками, 

предупреждающими 

людей со стимуляторами 

сердечной деятельности о 

запрете движения и 

информационным 

указателем о пути 

следования к ближайшему 

доступному для данной 

категории посетителей 

проходу п. 6.5.1                

СП 59.13330.2020,  

провести реконструкцию 

тамбура обеспечив 

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия, 

индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР 
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двухстворчатой двери в 

свету 0,57 м;  

отсутствует 

контрастность входной 

двери с прилегающей 

поверхностью, 

отсутствует 

контрастность ручки 

двери к полотну. 

 

размеры 2,45 х 1,6 м, 

глубина тамбура при 

реконструкции должна 

будет обеспечивать для 

разворота кресла-коляски 

между дверями расстояние 

1,4 м  п. 6.1.8,  6.2.1                          

СП 59.13330.2020, 

дверной проем привести в 

соответствие с нормативом 

-  ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету не менее 0,9 м  п. 

6.1.5 СП 59.13330.2020, 

нанести контрастную 

линию по контуру двери, 

обеспечить контрастность 

дверной ручки полотну  п. 

6.4.1 СП 59.13330.2020. 

2.6 

Лестница 

(наружная) на 

входе со 

стороны 

парковки 

ес
ть

 

 12 

Ширина проступей 0,42-

0,48 м, высота ступеней 

0,08-0,16 м; 

отсутствует система 

вызова помощи 

персонала; 

лестничные  поручни 

диаметром 0,052 м,  не 

имеют тактильной 

разметки; 

отсутствуют 

предупреждающие  

тактильные наземные 

указатели перед первой 

и последней степенями, 

на проступях краевых 

ступеней лестничных 

маршей отсутствуют 

противоскользящие 

полосы, контрастные с 

поверхностью ступени. 

 

О-н, 

С-п, 

С-ч,  

Привести в соответствие 

параметры лестницы: 

ширину проступей 

обеспечить от 0,35 до 0,4 

м, высоту ступеней - от 

0,12 до 0,15 м п. 5.1.12 СП 

59.13330.2020, 

 

установить систему вызова 

помощи персонала на 

высоте 0,85-1,1 м перед 

лестницей на контрастной 

табличке с шрифтом 

Брайля и выпуклым 

шрифтом п. 6.1.1, 6.4.2 СП 

59.13330.2020, 

установить лестничные 

парные поручни с обеих 

сторон выходящие за 

пределы длины 

лестничного марша 

вверху, как минимум, на 

300 мм и внизу, как 

минимум, на 300 мм с 

прибавлением глубины 

одной ступени лестницы, 

указанные участки должны 

быть горизонтальными 

ГОСТ Р 51261-99, поручни 

должны быть округлого 

сечения диаметром от 0,04 

до 0,05 м  п. 6.2.12 СП 

59.13330.2020,  

установить 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели перед первой и 

последней степенями по 

ГОСТ Р 52875-2019 п. 

5.1.10 СП 59.13330.2020, 

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия, 

индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР 
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нанести на проступях 

краевых ступеней 

лестничных маршей   

противоскользящие 

полосы, контрастные с 

поверхностью ступени п. 

6.2.8 СП 59.13330.2020 

2.7 

Пандус 

(наружный 

перед дверью 

входа со 

стороны 

парковки) 

н
ет

 
  Отсутствует пандус.  

К, 

О-н 

Оборудовать наружный 

пандус входной группы    

п. 6.1.2 СП 59.13330.2020, 

параметры наружного 

пандуса входных групп 

следует принимать по       

п. 5.1.14 - 5.1.16                 
СП 59.13330.2020. 

 

2.8 

Входная 

площадка 

(перед дверью 

входа со 

стороны 

парковки) 

ес
ть

 

 13 

Площадка размером 

0,7х1,62 м; 

перед входной дверью 

отсутствуют 

предупреждающие 

тактильные напольные 

указатели; 

отсутствует тактильная 

контрастная 

информация об 

учреждении; 

обозначение доступного 

входа международным 

знаком доступности для 

инвалидов. 

 

К, 

О-н, 

С-п, 

С-ч, 

Обеспечить размеры 

входной площадки 

(ширина x глубина) с 

пандусом не менее 2,2 x 

2,2 м п. 6.1.4                  
СП 59.13330.2020, 

установить 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели перед дверью и 

лестницей по ГОСТ Р 

52875-2019 п. 5.1.10        

СП 59.13330.2020,   

установить тактильную 

информационную 

табличку об учреждении с 

использованием рельефно-

линейного шрифта, а 

также рельефноточечного 

шрифта Брайля для людей 

с нарушением зрения 

рядом с дверью со стороны 

дверной ручки на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1 м 

от края таблички до края 

дверного проема п. 6.5.3, 

6.5.9 СП 59.13330.2020, 

обозначить доступный 

вход международным 

знаком доступности для 

инвалидов по ГОСТ Р 

52131-2019  п. 6.5.1-6.5.3 

СП 59.13330.2020. 

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия, 

индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР 

2.9 

Дверь (входная 

входа со 

стороны 

парковки) 

 

ес
ть

 

 
13, 

14 

Отсутствует 

контрастность ручки 

двери к полотну; 

ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету – 0,82 м; 

порог двери – 0,075 м; 

дверная ручка не 

К, 

О-н, 

С-п, 

С-ч 

На ручку двери нанести 

контрастную маркировку 

п. 6.4.1 СП 59.13330.2020,     

дверной проем привести в 

соответствие с нормативом 

- ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету не менее 0,9 м    

п.6.1.5 СП 59.13330.2020, 

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия, 

индиви

дуально

е 

https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost52131-2019.php
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соответствует 

нормативу; 

отсутствует 

контрастность входной 

двери с прилегающей 

поверхностью; 

отсутствует система 

вызова помощи 

персонала. 

 

 

привести высоту порога 

двери к нормативному 

показателю - 0,014 м    п. 

6.2.4 СП 59.13330.2020, 

установить С- или П-

образную ручку п. 6.4.3 

СП 59.13330.2020, 

нанести контрастную 

линию по контуру двери, 

обеспечить контрастность 

дверной ручки полотну    

п. 6.4.1 СП 59.13330.2020; 

установить систему вызова 

помощи персонала и 

расположить панель 

вызова на высоте 0,85-1,1 

м перед лестницей на 

контрастной табличке с 

шрифтом Брайля и 

выпуклым шрифтом 

п.6.1.1, 6.4.2 СП 

59.13330.2020. 

решени

е с ТСР 

2.10 

Тамбур (после 

двери входа со 

стороны 

парковки) 

ес
ть

 

30 
15, 

16 

Глубина тамбура 1,14 м, 

ширина 1,4 м; 

ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету 0,57 м;  

незакрепленный 

грязевой ковер перед 

входной дверью; 

отсутствует 

контрастность входной 

двери с прилегающей 

поверхностью, 

отсутствует 

контрастность ручки 

двери к полотну. 

 

К, 

О-н, 

С-п, 

С-ч 

Провести реконструкцию 

тамбура обеспечив 

размеры 2,45 х 1,6 м, 

глубина тамбура при 

реконструкции должна 

будет обеспечивать для 

разворота кресла-коляски 

между дверями расстояние 

1,4 м п 6.1.8, 6.2.1                          

СП 59.13330.2020, 

дверной проем привести в 

соответствие с нормативом 

- ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету не менее 0,9 м          

п. 6.1.5 СП 59.13330.2020, 

закрепить грязевой коврик 

перед входной дверью в 

тамбур п. 6.2.7 СП 

59.13330.2020, 

нанести контрастную 

линию по контуру двери, 

обеспечить контрастность 

дверной ручки полотну    

п. 6.4.1 СП 59.13330.2020. 

Капита

льный 

ремонт, 

организ

ационн

ые 

меропр

иятия, 

индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- основным требованием к этой зоне является наличие в здании как минимум одного 

входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений 

здоровья) и других МГН. При наличии нескольких входов в здание, как правило, 

выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других 

отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне; 

- при наличии лестницы, необходимо ее дублирование пандусом; 

- при входе с уровня поверхности земли элементы - лестница (наружная), пандус 

(наружный), входная площадка (перед дверью) могут отсутствовать 
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II Заключение по зоне: 

 

Комментарий к заключению: требуются значительные затраты времени и средств на 

проведение ремонтно-строительных работ. 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Входа (входов) в здание 

ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, 

У) 

ДУ-И (О-н, С-п, С-ч) 

ВНД(К) 

30 4-16 

Капитальный ремонт, 

организационные 

мероприятия, 

индивидуальное решение 

с ТСР 
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Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 1.1 

от « 19 » апреля  2023 г. 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 

 

Пензенский государственный краеведческий музей  

440026 г. Пенза, ул. Красная,73 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Вестибюль, 

зона ожидания 

 

ес
ть

 

1 17 

Отсутствует 

информационная 

мнемосхема объекта с 

описанием доступного 

сервиса и путей 

движения; 

отсутствуют зоны 

отдыха для инвалидов на 

креслах-колясках и 

других категорий МГН, 

отсутствуют на 

основных путях 

движения;  

перед дверными 

проемами в помещения 

по ходу движения, 

открытыми входами на 

лестничные клетки, 

открытыми 

лестничными маршами, 

препятствиями по ходу 

движения 

предупреждающие 

тактильные напольные 

указатели и контрастная 

разметка препятствий; 

отсутствуют указатели 

направления, 

указывающие путь к 

ближайшему 

доступному элементу. 

К,       

О-н,    

О-в,   

С-п,   

С-ч,    

Г-п,     

Г-ч,     

У 

Установить 

информационную 

мнемосхему объекта с 

доступным сервисом и 

путем движения 

выполненную в доступном 

для посетителей с 

нарушением зрения п. 

6.5.2, 6.5.12 СП 

59.13330.2020, 

предусмотреть зоны 

отдыха для инвалидов на 

креслах-колясках и других 

категорий МГН с 

указательными знаками п. 

6.2.5, 6.5.1 СП 

59.13330.2020,  

нанести на основных 

путях движения перед 

дверными проемами в 

помещения по ходу 

движения, открытыми 

входами на лестничные 

клетки, открытыми 

лестничными маршами 

предупреждающие 

тактильные напольные 

указатели, а на 

препятствия – 

контрастную разметку     

п. 6.2.3, 6.4.1                   

СП 59.13330.2020,  

оборудовать указателями 

Капитальн

ый 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприят

ия, 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 
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 направления пути к 

ближайшему доступному 

элементу п. 6.5.3 СП 

59.13330.2020. 

3.2 
Коридор 

(1 этаж) ес
ть

 

1 17 

Ширина пути движения 

при движении на кресле 

коляске при 

одностороннем 

движении 1,3 м; 

отсутствуют тактильные 

наземные указатели;  

отсутствуют средства 

информационной 

поддержки и навигации.  

 

К,        

С-п,   

С-ч 

Привести в соответствие 

ширину проходов – 

должно быть 1,8 м п. 6.2.1 

СП 59.13330.2020, 

оборудовать путь 

движения тактильными 

наземными указателями по 

ГОСТ Р 52875-2018 п. 

6.2.3 СП 59.13330.2020, 

установить систему 

средств информационной 

поддержки и навигации п. 

6.5.3                                   

СП 59.13330.2020. 

Капитальн

ый 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприят

ия, 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

3.3 
Коридор 

(2 этаж) ес
ть

 

11 18 

Отсутствуют тактильные 

наземные указатели; 

отсутствуют средства 

информационной 

поддержки и навигации; 

неогороженные 

тактильной плиткой и 

разметкой, бортиками 

препятствия и 

стеклянные 

поверхности. 

С-п,   

С-ч 

Оборудовать путь 

движения тактильными 

наземными указателями по 

ГОСТ Р 52875-2018 п. 

6.2.3 СП 59.13330.2020; 

установить систему 

средств информационной 

поддержки и навигации п. 

5.1.3 СП 59.13330.2020; 

 

оградить опасные участки, 

обозначить места, 

непредусмотренные к 

доступу посетителям п. 4.3 

СП 59.13330.2020. 

Капитальн

ый 

ремонт, 

3.4 
Лестница к 

туалетам ес
ть

 

 

19 

20 

 

Отсутствуют тактильные 

наземные 

предупреждающие 

указатели перед  и после 

лестницы и контрастная 

разметка ступеней; 

ширина лестницы 1,1 м; 

отсутствует поручень 

вдоль правой стены; 

отсутствует тактильная 

маркировка на 

лестничных поручнях. 

 

О-н,   

О-в,   

С-п, 

С-ч 

Установить 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели перед первой и 

последней степенями 

лестницы по ГОСТ Р 

52875-2019 п. 6.2.3         

СП 59.13330.2020, 

по всей длине проступей 

краевых ступеней 

лестничных маршей 

нанести 

противоскользящие 

полосы, контрастные с 

поверхностью ступени, 

шириной 0,08 - 0,1 м,       

п. 6.2.8, 6.2.11                 

СП 59.13330.2020, 

ширину лестницы 

привести к нормативу 1,35 

м п. 6.2.24                        

СП 59.13330.2020, 

 

установить на стене 

Капитальн

ый 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприят

ия, 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 
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второй поручень круглого 

сечения диаметром 0,04 - 

0,05 м на высоте 0,9 м, 

расстояние от стены 

должно соответствовать 

0,045 м, верхний и нижний 

края поручней должны 

находиться в одной 

вертикальной плоскости с 

границами прохожей 

части, завершающие 

горизонтальные части 

поручня должны 

выполняться по п. 5.1.13 и 

иметь травмобезопасное 

исполнение, форма 

поручня п. 6.2.11, 6.2.12 

СП 59.13330.2020, 

 

на всех поручнях нанести 

тактильно-контрастную 

разметку вверху и внизу 

поручня п.5.1, 5.2                  

ГОСТ Р 59602-2021          

п. 6.2.12                            

СП 59.13330.2020. 

3.5 
Коридор к 

туалетам ес
ть

 

13 21 

Отсутствуют 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели;  

порог на пути к двери – 

0,06 м; 

отсутствует 

контрастность двери с 

прилегающей 

поверхностью, 

отсутствует 

контрастность ручки 

двери к полотну; 

ручка двери не 

соответствует 

нормативу. 

 

О-н,  

О-в,  

С-п,   

С-ч 

Установить 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели перед и после 

препятствия по ГОСТ Р 

52875-2019 п. 6.2.3         

СП 59.13330.2020, 

привести высоту порога не 

более - 0,014 м или 

использовать инвентарный 

пандус п. 6.2.4                 

СП 59.13330.2020, 

установить С- или П-

образную ручку п. 6.4.3 
СП 59.13330.2020, 

нанести контрастную 

линию по контуру двери, 

обеспечить контрастность 

дверной ручки полотну      

п. 6.4.1 СП 59.13330.2020. 

Капитальн

ый 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприят

ия, 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

3.6 

Лестница 

(внутри здания) 

на 2 этаж  ес
ть

 

 
22

, 

23 

Поручни не имеют 

тактильной разметки; 

ширина лестницы 1,31 

м;  

ширина проступей 

марша лестницы – 0,32-

0,37 м; 

отсутствуют тактильные 

наземные  

предупреждающие  

указатели перед  и после 

О-н, 

С-п, 

С-ч 

На поручнях нанести 

тактильно-контрастную 

разметку вверху и внизу 

поручня п. 5.1, 5.2                  

ГОСТ Р 59602-2021 п. 

6.2.12 СП 59.13330.2020, 

 

ширину лестницы 

привести к нормативу 1,35 

м п. 6.2.24 СП 

59.13330.2020; 

 

привести ширину 

Капитальн

ый 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприят

ия, 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 
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лестницы и контрастная 

разметка ступеней; 

площадка лестницы 

между этажами - 1,17 х 

2,77 м; 

отсутствует тактильная 

маркировка на 

лестничных поручнях. 

проступей к нормативу, 

должны быть 

горизонтальными 

шириной 0,3 м 

(допускается от 0,28 до 

0,35 м) п. 6.2.8 СП 

59.13330.2020, 

 

по всей длине проступей 

краевых ступеней 

лестничных маршей 

нанести 

противоскользящие 

полосы, контрастные с 

поверхностью ступени, 

шириной 0,08 - 0,1 м,       

п. 6.2.8 СП 59.13330.2020, 

установить 

предупреждающие  

тактильные наземные 

указатели перед и после 

препятствия по ГОСТ Р 

52875-2019  п. 6.2.3 СП 

59.13330.2020; 

привести к нормативу 

ширину межэтажной 

площадки 1,35 м п. 6.2.24 

СП 59.13330.2020, 

 

на всех поручнях нанести 

тактильно-контрастную 

разметку вверху и внизу 

поручня п.5.1, 5.2                  

ГОСТ Р 59602-2021          

п. 6.2.12                           

СП 59.13330.2020. 

3.7 
Пандус (внутри 

здания) 

н

е

т 

  

Лестницы не 

дублируются пандусами 

или подъёмными 

устройствами. 

К 

для передвижения по 

внутренним лестницам для 

инвалидов, использующих 

кресла коляски 

использовать инвентарный 

пандус или приобрести 

мобильный подъемник      

п. 6.1.3, 6.2.8, 6.2.9          

СП 59.13330.2020. 

Организац

ионные 

мероприят

ия, 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

3.8 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

н

е

т 

  

Лестницы не 

дублируются лифтами 

или подъёмными 

устройствами. 

К 

для передвижения по 

внутренним лестницам для 

инвалидов, использующих 

кресла коляски 

использовать инвентарный 

пандус или приобрести 

мобильный подъемник        

п. 6.1.3, 6.2.8, 6.2.9          

СП 59.13330.2020. 

Организац

ионные 

мероприят

ия, 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

3.9 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

через зал 

правый от 

ес
ть

 

 

16

17 

20 

 

 

24

, 

25

, 

26

Двери не имеют 

контрастности по 

отношению к стене, 

ручки дверей не 

контрастны к полотну 

двери; 

К, 

О-н,    

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п,    

Г-ч, 

Полотно дверей на путях 

эвакуации нужно привести 

к нормативу - контраст не 

менее 0,7 (70%) 

относительно цвета стены,  

ручки дверей контрастны 

к полотну двери п. 6.2.23, 

Капитальн

ый 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприят

ия, 
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выхода с 

лестницы на 2 

этаж   

, 

27

, 

28

, 

29

, 

30

, 

31

, 

32

, 

33

, 

34

, 

35

, 

36

, 

37

, 

38

, 

39 

4 одинаковые двери 

подряд: ширина одной 

створки двухстворчатой 

двери в свету – 0,48 м, 

до ручки 1,15 м, высота 

порогов: 0,07 м, 0,04 м, 

0,08 м, 5-я дверь – 

ширина 0,81 м, порог 

0.09 м;  

дверная ручка не 

соответствует 

нормативу; 

проход между дверями 

сужается до 1 м; 

ширина марша 

эвакуационной 

лестницы 0,89 м, 

поручень не 

соответствует 

нормативу, отсутствует 

второй настенный 

поручень; 

размеры поворотных 

площадок лестницы: 

1) 0,85х1,19 м 

2) 0,87х1 м 

3) 0,85х1,61 м 

4)0,88х1 м 

дверь эвакуационная на 

выход: ширина 0,87 м, 

порог изнутри/снаружи 

– 0,14/0,07 м; 

 отсутствуют 

тактильные наземные  

предупреждающие  

указатели перед  и после 

лестницы и контрастная 

разметка ступеней; 

на путях эвакуации 

отсутствует аварийное 

освещение; 

 

отсутствует тактильная 

маркировка на 

лестничных поручнях. 

 

  

У 6.4.1. СП 59.13330.2020, 

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу - не менее 0,9 

м, ручку двери 

расположить на высоте 

0,85 - 1,1 м, высоту 

порогов не более - 0,014 м 

п. 6.2.4, 6.4.2                    

СП 59.13330.2020, 

установить С- или П-

образную ручку п. 6.4.3 
СП 59.13330.2020, 

привести к нормативу 

ширину 

коммуникационного 

прохода равную 1,2 м         

п. 6.2.4 СП 59.13330.2020, 

ширину марша 

эвакуационной лестницы 

привестти к нормативу 

1,35 м п. 6.2.24                            

СП 59.13330.2020, 

установить лестничные 

поручни с обеих сторон на 

высоте 0,9 м,  выходящие 

за пределы длины 

лестничного марша 

вверху, как минимум, на 

300 мм и внизу, как 

минимум, на 300 мм с 

прибавлением глубины 

одной ступени лестницы, 

указанные участки 

должны быть 

горизонтальными ГОСТ Р 

51261-99, поручни должны 

быть округлого сечения 

диаметром от 0,04 до 0,05 

м расстояние в свету 

между поручнем и стеной 

должно быть не менее 

0,045 м п. 6.2.12              

СП 59.13330.2020, 

обеспечить соответствие 

поручней  нормативу - 

поручни лестниц на путях 

эвакуации должны 

контрастировать с 

окружающей средой, в 

условиях темноты они 

должны иметь яркостный 

контраст за счет 

применения 

фотолюминесцентных 

материалов либо 

источников искусственной 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 
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подсветки п. 6.2.29         

СП 59.13330.2020,  

размеры поворотных 

площадок привести к 

нормативу 1,35 х 1,35 м п. 

6.2.24 СП 59.13330.2020, 

 

по всей длине проступей 

краевых ступеней 

лестничных маршей 

нанести 

противоскользящие 

полосы, контрастные с 

поверхностью ступени, 

шириной 0,08 - 0,1 м         

п. 6.2.8, 6.2.11                 

СП 59.13330.2020, 

привести ширину 

дверного полотна к 

нормативу не менее 0,9 м, 

порог привести к 

нормативу не более 0,014 

м п. 6.2.4                          

СП 59.13330.2020, 

установить 

предупреждающие  

тактильные наземные 

указатели перед первой и 

последней степенями 

лестницы  ГОСТ Р 52875-

2019 п. 6.2.3                    

СП 59.13330.2020, 

на путях эвакуации 

следует предусматривать 

аварийное освещение в 

соответствии с 

требованиями                     

СП 52.13330 п. 6.2.32         

СП 59.13330.2020,  

на всех поручнях нанести 

тактильно-контрастную 

разметку вверху и внизу 

поручня п.5.1, 5.2                  

ГОСТ Р 59602-2021            

п. 6.2.12                           

СП 59.13330.2020. 

3.10 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

через зал левый 

от выхода с 

лестницы на 2 

этаж   

ес
ть

 

6 

7 

8 

9 

10 

40

, 

41

, 

42

, 

43

, 

44

, 

45

, 

Двери не имеют 

контрастности по 

отношению к стене, 

ручки дверей не 

контрастны к полотну 

двери; 

1-я дверь: ширина одной 

створки двухстворчатой 

двери в свету – 0,48 м,  

высота порога 0,03 м;  

К, 

О-н,    

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п,    

Г-ч, 

У 

Полотно дверей на путях 

эвакуации нужно привести 

к нормативу - контраст не 

менее 0,7 (70%) 

относительно цвета стены, 

ручки дверей контрастны 

к полотну двери   п. 6.2.23, 

6.4.1.  СП 59.13330.2020; 

привести ширину хотя бы 

одной створки дверей к 

нормативу- не менее 0,9 м, 

Капитальн

ый 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприят

ия, 

индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 
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46

, 

47

, 

48 

 

2-я дверь: ширина 

дверного проема 0,87 м, 

высота порога 0,11 м;  

1-я дверь: ширина 

дверного проема 0,98 м, 

высота порога: 0,045 м;  

дверная ручка не 

соответствует 

нормативу; 

противопожарные 

ящики выступают в 

проход на 0,3 м; 

ширина марша 

эвакуационной 

лестницы 0,89 м, 

проступи – 0,27-0,3м, 

подступенки – 0,16-

0,18м 

Размеры поворотных 

площадок лестницы: 

1) 0,85х1,19м 

2) 0,87х1м 

3) 0,85х1,61м 

4)0,88х1м; 

дверь эвакуационная на 

выход: ширина 0,88 м, 

порог изнутри/снаружи 

– 0,13/0,06 м; 

отсутствует второй 

поручень лестницы, 

поручень не имеет 

тактильной разметки; 

 отсутствуют 

тактильные наземные  

предупреждающие  

указатели перед  и после 

лестницы и контрастная 

разметка ступеней; 

на путях эвакуации 

отсутствует аварийное 

освещение; 

 

уклон перед дверью 

снаружи – 19%, ширина 

прохода снаружи -0,84 

м, неровности на пути 

движения; 

 

отсутствует тактильная 

маркировка на 

лестничных поручнях. 

высоту порогов не более -

0,014 м п. 6.2.4                

СП 59.13330.2020; 

установить С- или П-

образную ручку п. 6.4.3 

СП 59.13330.2020, 

противопожарные ящики 

обойти лестничным 

поручнем п. 6.2.11 СП 

59.13330.2020; 

ширину марша 

эвакуационной лестницы 

привести к нормативу 1,35 

м п. 6.2.24                            

СП 59.13330.2020, 

установить лестничные 

поручни с обеих сторон на 

высоте 0,9 м,  выходящие 

за пределы длины 

лестничного марша 

вверху, как минимум, на 

300 мм и внизу, как 

минимум, на 300 мм с 

прибавлением глубины 

одной ступени лестницы, 

указанные участки 

должны быть 

горизонтальными ГОСТ Р 

51261-99, поручни должны 

быть округлого сечения 

диаметром от 0,04 до 0,05 

м расстояние в свету 

между поручнем и стеной 

должно быть не менее 

0,045 м п. 6.2.12 СП 

59.13330.2020, 

обеспечить соответствие 

поручней  нормативу - 

поручни лестниц на путях 

эвакуации должны 

контрастировать с 

окружающей средой, в 

условиях темноты они 

должны иметь яркостный 

контраст за счет 

применения 

фотолюминесцентных 

материалов либо 

источников искусственной 

подсветки п. 6.2.29           

СП 59.13330.2020,  

размеры поворотных 

площадок привести к 

нормативу 1,35 х 1,35 м   

п. 6.2.24                           

СП 59.13330.2020, 

установить лестничные 
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поручни с обеих сторон на 

высоте 0,9 м,  выходящие 

за пределы длины 

лестничного марша 

вверху, как минимум, на 

300 мм и внизу, как 

минимум, на 300 мм с 

прибавлением глубины 

одной ступени лестницы, 

указанные участки 

должны быть 

горизонтальными ГОСТ Р 

51261-99, поручни должны 

быть округлого сечения 

диаметром от 0,04 до 0,05 

м расстояние в свету 

между поручнем и стеной 

должно быть не менее 

0,045 м п. 6.2.12              

СП 59.13330.2020,  

на поручнях нанести 

тактильно-контрастную 

разметку вверху и внизу 

поручня п.5.1.,5.2                  

ГОСТ Р 59602-2021 п. 

6.2.3 СП 59.13330.2020, 

 

размеры поворотных 

площадок привести к 

нормативу 1,35 м п. 6.2.24 

СП 59.13330.2020, 

 

по всей длине проступей 

краевых ступеней 

лестничных маршей 

нанести 

противоскользящие 

полосы, контрастные с 

поверхностью ступени,  

шириной 0,08 - 0,1 м        

п. 6.2.8, 6.2.11                  

СП 59.13330.2020, 

привести ширину 

дверного полотна к 

нормативу не менее 0,9 м, 

порог привести к 

нормативу не более 0,014 

м п. 6.2.4                           

СП 59.13330.2020, 

установить 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели перед первой и 

последней степенями 

лестницы ГОСТ Р 52875-

2019 п. 6.2.3                    

СП 59.13330.2020, 

на путях эвакуации 

следует предусматривать 

аварийное освещение в 



33 

 

соответствии с 

требованиями                     

СП 52.13330 п. 6.2.32     

СП 59.13330.2020, 

расширить путь движения 

до 2 м и устранить 

неровности, уклоны 

привести к нормативу: 

продольный уклон не 

более 4%, поперечный 

уклон не более 2% п. 5.1.7   

СП 59.13330.2020. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- с точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту 

целевого назначения (целевого посещения) этого, а также (при наличии 

адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической зоны) путь 

движения к санитарно-гигиеническим помещениям; 

- требование к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации. 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Комментарий к заключению: требуются значительные затраты времени и средств на 

проведение ремонтно-строительных работ. 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, 

У) 

ДУ-И (О-н, С-п, С-ч) 

ВНД (К) 

1, 6,7, 8 

9, 10, 

11, 13, 

16, 17, 

20 

17-48 

Капитальный ремонт, 

организационные 

мероприятия, 

индивидуальное решение с 

ТСР 
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Приложение 4 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 1.1 

от « 19 » апреля 2023 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

Пензенский государственный краеведческий музей 

 440026 г. Пенза, ул. Красная,73 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

  
 №

 н
а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
нет       

4.2 

Зальная форма 

обслуживания 

(Зал №1слева от 

входа «Революция 

и Пензенский 

край») 

ес
ть

 

2 

49, 

50, 

51, 

52 

Отсутствует 

информационная 

табличка перед входной 

дверью; 

ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету – 0,51 м, высота 

ручки двери – 1,15м, 

высота порога двери 

0,11 м;  

дверная ручка не 

соответствует 

нормативу; 

незакрепленный 

грязевой ковер перед 

входной дверью; 

неогороженные 

тактильной плиткой и 

разметкой, бортиками 

препятствия и 

стеклянные 

К, 

О-н,   

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч, 

У 

У входной двери   в зал 

следует установить со 

стороны ручки 

информационную 

табличку помещения 

(выполненную рельефно-

графическим и рельефно-

точечным способом), 

расположенную на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1 - 

0,5 м от края двери п. 6.3.6 

СП 59.13330.2020,  

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу- не менее 0,9 м, 

ручку двери расположить 

на высоте 0,85 - 1,1 м, 

высоту порогов не более - 

0,014 м п. 6.2.4, 6.4.2     

СП 59.13330.2020, 

установить С- или П-

Текущий 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприя

тия, 

индивиду

альное 

решение с 

ТСР  
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поверхности; 

отсутствуют для 

инвалидов по зрению 

объемные модели 

экспонируемых 

объектов, 

рельефнографических 

изображений, 

видеогидов для 

инвалидов по слуху.  

 

образную ручку п. 6.4.3 

СП 59.13330.2020, 

закрепить грязевой коврик 

перед входной дверью в 

тамбур п. 6.2.7                

СП 59.13330.2020, 

оборудовать путь 

движения тактильными 

наземными 

направляющими и 

предупреждающими 

указателями по ГОСТ Р 

52875-2018 п. 6.2.3                              

СП 59.13330.2020, 

установить систему 

средств информационной 

поддержки и навигации п. 

5.1.3 СП 59.13330.2020, 

оградить опасные участки, 

обозначить места, 

непредусмотренные к 

доступу посетителям п. 

4.3 СП 59.13330.2020; 

предусмотреть места для 

размещения 

предназначенных для 

инвалидов по зрению 

объемных моделей 

экспонируемых объектов, 

рельефнографических 

изображений, видеогидов 

для инвалидов по слуху     

п. 8.6.9 СП 59.13330.2020. 

4.3 

Зальная форма 

обслуживания 

(Зал №2 слева от 

входа) 

ес
ть

 

3 

53, 

54, 

55 

Отсутствует 

информационная 

табличка перед входной 

дверью; 

ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету – 0,49м, высота 

порога двери 0,1 м;  

дверная ручка не 

соответствует 

нормативу; 

неогороженные 

тактильной плиткой и 

разметкой, бортиками 

препятствия и 

стеклянные 

поверхности; 

высота прохода до 

препятствий в зале -1,8 

м; 

К, 

О-н,   

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч, 

У 

У входной двери   в зал 

следует установить со 

стороны ручки 

информационную 

табличку помещения 

(выполненную рельефно-

графическим и рельефно-

точечным способом), 

расположенную на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1 - 

0,5 м от края двери п. 6.3.6 

СП 59.13330.2020,  

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу- не менее 0,9 м, 

высоту порогов не более - 

0,014 м п. 6.2.4               

СП 59.13330.2020, 

установить С- или П-

образную ручку п. 6.4.3 

Текущий 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприя

тия, 

индивиду

альное 

решение с 

ТСР  
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отсутствуют для 

инвалидов по зрению 

объемные модели 

экспонируемых 

объектов, 

рельефнографических 

изображений, 

видеогидов для 

инвалидов по слуху. 

 

 

СП 59.13330.2020, 

оборудовать путь 

движения тактильными 

наземными 

направляющими и 

предупреждающими 

указателями по ГОСТ Р 

52875-2018 п. 6.2.3                              

СП 59.13330.2020, 

установить систему 

средств информационной 

поддержки и навигации    

п. 5.1.3                                   

СП 59.13330.2020, 

оградить опасные участки, 

обозначить места, 

непредусмотренные к 

доступу посетителям       

п. 4.3 СП 59.13330.2020; 

установить барьеры, 

ограждения или иные 

устройства, 

препятствующие доступу 

инвалидов в зону с 

нависающими элементами 

внутри здания, имеющими 

высоту в свету менее 2,1 м 

п. 6.2.6 СП 59.13330.2020; 

предусмотреть места для 

размещения 

предназначенных для 

инвалидов по зрению 

объемных моделей 

экспонируемых объектов, 

рельефнографических 

изображений, видеогидов 

для инвалидов по слуху    

п. 8.6.9 СП 59.13330.2020. 

4.4 

Зальная форма 

обслуживания 

(Зал №1 справа от 

входа на 2 этаж) 

ес
ть

 

2 

56, 

57, 

58, 

59 

Отсутствует 

информационная 

табличка перед входной 

дверью; 

ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету – 0,49 м, высота 

ручки двери – 1,12 м, 

высота порога двери 

0,045 м;  

дверная ручка не 

соответствует 

нормативу; 

неогороженные 

тактильной плиткой и 

разметкой, бортиками 

препятствия и 

К, 

О-н,   

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч, 

У 

У входной двери   в зал 

следует установить со 

стороны ручки 

информационную 

табличку помещения 

(выполненную рельефно-

графическим и рельефно-

точечным способом), 

расположенную на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1 - 

0,5 м от края двери п. 6.3.6 

СП 59.13330.2020,  

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу- не менее 0,9 м, 

высоту порогов не более - 

0,014 м п. 6.2.4               

Текущий 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприя

тия, 

индивиду

альное 

решение с 

ТСР  
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стеклянные 

поверхности; 

сужение прохода до 

препятствий в зале - 

1,12 м; 

отсутствуют для 

инвалидов по зрению 

объемные модели 

экспонируемых 

объектов, 

рельефнографических 

изображений, 

видеогидов для 

инвалидов по слуху. 

 

СП 59.13330.2020, 

установить С- или П-

образную ручку п. 6.4.3 

СП 59.13330.2020, 

оборудовать путь 

движения тактильными 

наземными 

направляющими и 

предупреждающими 

указателями по ГОСТ Р 

52875-2018 п. 6.2.3                              

СП 59.13330.2020, 

установить систему 

средств информационной 

поддержки и навигации    

п. 5.1.3                                   

СП 59.13330.2020, 

оградить опасные участки, 

обозначить места, 

непредусмотренные к 

доступу посетителям п. 

4.3 СП 59.13330.2020; 

обеспечить ширину 

прохода в помещении с 

оборудованием и мебелью 

не менее 1,2 м п. 6.2.2    

СП 59.13330.2020; 

предусмотреть места для 

размещения 

предназначенных для 

инвалидов по зрению 

объемных моделей 

экспонируемых объектов, 

рельефнографических 

изображений, видеогидов 

для инвалидов по слуху п 

8.6.9 СП 59.13330.2020. 

4.5 

Зальная форма 

обслуживания 

(Зал №1 слева от 

входа на 2 этаж) 

ес
ть

 

13 

60, 

61, 

62, 

63, 

64 

Отсутствует 

информационная 

табличка перед входной 

дверью; 

ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету –0,49м, высота 

порога двери 0,07 м; 

дверная ручка не 

соответствует 

нормативу; 

неогороженные 

тактильной плиткой и 

разметкой, бортиками 

препятствия и 

стеклянные 

К, 

О-н,   

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч, 

У 

У входной двери   в зал 

следует установить со 

стороны ручки 

информационную 

табличку помещения 

(выполненную рельефно-

графическим и рельефно-

точечным способом), 

расположенную на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1 - 

0,5 м от края двери п. 6.3.6 

СП 59.13330.2020,  

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу- не менее 0,9 м, 

высоту порогов не более - 

0,014 м п. 6.2.4, 6.4.2     

Текущий 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприя

тия, 

индивиду

альное 

решение с 

ТСР  
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поверхности; 

отсутствуют для 

инвалидов по зрению 

объемные модели 

экспонируемых 

объектов, 

рельефнографических 

изображений, 

видеогидов для 

инвалидов по слуху. 

 

СП 59.13330.2020, 

установить С- или П-

образную ручку п. 6.4.3 
СП 59.13330.2020, 

оборудовать путь 

движения тактильными 

наземными 

направляющими и 

предупреждающими 

указателями ГОСТ Р 

52875-2018 п. 6.2.3                              

СП 59.13330.2020, 

установить систему 

средств информационной 

поддержки и навигации   

п. 5.1.3                                   

СП 59.13330.2020, 

оградить опасные участки, 

обозначить места, 

непредусмотренные к 

доступу посетителям        

п. 4.3 СП 59.13330.2020; 

предусмотреть места для 

размещения 

предназначенных для 

инвалидов по зрению 

объемных моделей 

экспонируемых объектов, 

рельефнографических 

изображений, видеогидов 

для инвалидов по слуху    

п. 8.6.9 СП 59.13330.2020. 

4.6 

Зальная форма 

обслуживания 

(Зал №1 слева от 

входа на 2 этаж, 

продолжение зал 5) 

ес
ть

 

20 
65, 

66 

Отсутствует 

информационная 

табличка перед входом в 

зал; 

не огороженные 

тактильной плиткой и 

разметкой, бортиками 

препятствия и 

стеклянные 

поверхности; 

отсутствуют для 

инвалидов по зрению 

объемные модели 

экспонируемых 

объектов, 

рельефнографических 

изображений, 

видеогидов для 

инвалидов по слуху. 

К, 

О-н,   

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч, 

У 

У входа   в зал следует 

установить 

информационную 

табличку помещения 

(выполненную рельефно-

графическим и рельефно-

точечным способом), 

расположенную на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1 - 

0,5 м от края п. 6.3.6 СП 

59.13330.2020, 

оборудовать путь 

движения тактильными 

наземными 

направляющими и 

предупреждающими 

указателями по ГОСТ Р 

52875-2018 п. 6.2.3                              

СП 59.13330.2020,  

установить систему 

средств информационной 

поддержки и навигации   

п. 5.1.3                                   
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СП 59.13330.2020, 

оградить опасные участки, 

обозначить места, 

непредусмотренные к 

доступу посетителям       

п. 4.3 СП 59.13330.2020; 

предусмотреть места для 

размещения 

предназначенных для 

инвалидов по зрению 

объемных моделей 

экспонируемых объектов, 

рельефнографических 

изображений, видеогидов 

для инвалидов по слуху    

п. 8.6.9 СП 59.13330.2020. 

4.7 

Зальная форма 

обслуживания 

(Зал №2 справа от 

входа на 2 этаж) 

ес
ть

 

1 

67, 

68, 

69 

Отсутствует 

информационная 

табличка перед входной 

дверью;  

ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету – 0,49 м; 

дверная ручка не 

соответствует 

нормативу; 

неогороженные 

тактильной плиткой и 

разметкой, бортиками 

препятствия и 

стеклянные 

поверхности; 

отсутствуют для 

инвалидов по зрению 

объемные модели 

экспонируемых 

объектов, 

рельефнографических 

изображений, 

видеогидов для 

инвалидов по слуху. 

 

К, 

О-н,   

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч 

У входной двери   в зал 

следует установить со 

стороны ручки 

информационную 

табличку помещения 

(выполненную рельефно-

графическим и рельефно-

точечным способом), 

расположенную на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1 - 

0,5 м от края двери п. 6.3.6 

СП 59.13330.2020,  

У входной двери   в зал 

следует установить со 

стороны ручки 

информационную 

табличку помещения 

(выполненную рельефно-

графическим и рельефно-

точечным способом), 

расположенную на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1 - 

0,5 м от края двери п. 6.3.6 

СП 59.13330.2020,  

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу- не менее 0,9 м 

п. 6.2.4 СП 59.13330.2020, 

установить С- или П-

образную ручку п. 6.4.3 

СП 59.13330.2020, 

оборудовать путь 

движения тактильными 

наземными 

направляющими и 

предупреждающими 

указателями по ГОСТ Р 

52875-2018 п. 6.2.3                              

Текущий 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприя

тия, 

индивиду

альное 

решение с 

ТСР  
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СП 59.13330.2020, 

установить систему 

средств информационной 

поддержки и навигации   

п. 5.1.3                                   

СП 59.13330.2020, 

оградить опасные участки, 

обозначить места, 

непредусмотренные к 

доступу посетителям       

п. 4.3 СП 59.13330.2020; 

предусмотреть места для 

размещения 

предназначенных для 

инвалидов по зрению 

объемных моделей 

экспонируемых объектов, 

рельефнографических 

изображений, видеогидов 

для инвалидов по слуху    

п. 8.6.9 СП 59.13330.2020. 

4.8 

Зальная форма 

обслуживания 

(Зал №2 слева от 

входа на 2этаж) 

ес
ть

 

12 
70, 

71 

Отсутствует 

информационная 

табличка перед входной 

дверью;  

ширина одной створки 

двухстворчатой двери в 

свету – 0,49 м, высота 

ручки двери – 1,12 м; 

дверная ручка не 

соответствует 

нормативу; 

неогороженные 

тактильной плиткой и 

разметкой, бортиками 

препятствия и 

стеклянные 

поверхности; 

отсутствуют для 

инвалидов по зрению 

объемные модели 

экспонируемых 

объектов, 

рельефнографических 

изображений, 

видеогидов для 

инвалидов по слуху. 

 

К, 

О-н,   

О-в, 

С-п, 

С-ч, 

Г-п, 

Г-ч 

у входной двери   в зал 

следует установить со 

стороны ручки 

информационную 

табличку помещения 

(выполненную рельефно-

графическим и рельефно-

точечным способом), 

расположенную на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1 - 

0,5 м от края двери п. 6.3.6 

СП 59.13330.2020,  

привести ширину хотя бы 

одной створки 

двухстворчатой двери к 

нормативу- не менее 0,9 м, 

ручку двери расположить 

на высоте 0,85 - 1,1 м, 

высоту порогов не более - 

0,014 м п. 6.2.4, 6.4.2     

СП 59.13330.2020, 

установить С- или П-

образную ручку п. 6.4.3 

СП 59.13330.2020, 

оборудовать путь 

движения тактильными 

наземными 

направляющими и 

предупреждающими 

указателями по ГОСТ Р 

52875-2018 п. 6.2.3                              

СП 59.13330.2020, 

установить систему 

средств информационной 

поддержки и навигации   

Текущий 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприя

тия, 

индивиду

альное 

решение с 

ТСР  
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п. 5.1.3                                   

СП 59.13330.2020, 

оградить опасные участки, 

обозначить места, 

непредусмотренные к 

доступу посетителям п. 

4.3 СП 59.13330.2020; 

предусмотреть места для 

размещения 

предназначенных для 

инвалидов по зрению 

объемных моделей 

экспонируемых объектов, 

рельефнографических 

изображений, видеогидов 

для инвалидов по слуху    

п. 8.6.9 СП 59.13330.2020. 

4.9 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

(касса) 

нет  72 

 

Отсутствует 

информационная 

табличка зоны 

обслуживания; 

отсутствует знак 

доступности для МГН; 

высота прилавка – 1 м, 

размер окна – 0,15 х 0,47 

м; 

отсутствует 

индукционный контур; 

стеклянные перегородки 

не выделены 

контрастом. 

К,       

О-н,    

О-в,   

С-п,   

С-ч,    

Г-п,     

Г-ч,     

У 

Установить 

информирующую 

тактильную табличку для 

идентификации с 

использованием рельефно-

линейного шрифта, а 

также рельефноточечного 

шрифта Брайля для людей 

с нарушением зрения на 

высоте от 1,2 до 1,6 м от 

уровня пола и на 

расстоянии 0,1 м от края 

таблички до края проема 

п. 6.5.9 СП 59.13330.2020, 

обозначить знаком 

доступности для МГН 

зону обслуживания п 6.5.1 

СП 59.13330.2020,  

низ окна кассы 

расположить на высоте 

0,80 - 0,85 м над уровнем 

пола, ширину и высоту 

проема для ног 

оборудовать не менее 0,75 

м, глубину - не менее 0,5 

м, ширину рабочего 

фронта прилавка 

увеличить до 1 м п. 8.1.7 

СП 59.13330.2020,  

оборудовать зону 

обслуживания 

индукционной 

портативной системой 

усиления звука п. 8.1.7  

СП 59.13330.2020, 

нанести на прозрачные 

перегородки яркую 

контрастную маркировку 

в форме прямоугольника 

высотой не менее 0,1 м и 

шириной не менее 0,2 м 

Капиталь

ный 

ремонт, 

организац

ионные 

мероприя

тия, 

индивиду

альное 

решение с 

ТСР 

https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
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или в форме круга 

диаметром от 0,1 до 0,2 м. 

на двух уровнях: 0,9 - 1,0 

м и 1,3 - 1,4 м от пола       

п. 6.1.6 СП 59.13330.2020. 

4.10 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет       

4.11 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 

- коллективный доступ группы инвалидов (далее - специальная группа) к объектам и 

мероприятиям, проводимым организациями культуры, при условии предварительного 

согласования с организатором посещения специальной группы - реабилитационной 

организацией, общественным объединением инвалидов или органом социальной защиты 

населения; 

- с точки зрения обеспечения безопасности посетителей с нарушениями состояния здоровья 

и мобильности, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагают на 

минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, а также с этажей и из 

зданий – наружу; 

- помещения для инвалидов на креслах-колясках размещают на уровне входа, ближайшего к 

поверхности земли; 

- размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на нижних 

этажах зданий; 

 
II Заключение по зоне: 

 

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – 

(Экспозиционные залы) не соответствует требованиям универсального дизайна. Для обустройства 

требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ. 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
 

 

Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) 

ДУ-И (О-н, С-п, С-ч) 

ВНД (К) 

2, 3, 12, 

13, 20 
49-72 

Капитальный ремонт, 

организационные 

мероприятия, 

индивидуальное решение с 

ТСР 

https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
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                                                                        Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 1.1 

от « 19 »  апреля  2023 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

Пензенский государственный краеведческий музей 

 440026 г. Пенза, ул. Красная,73 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

ория 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 

Туалетная 

комната 

мужская 1-я ес
ть

 

14 

73

, 

74

, 

75

, 

76  

Отсутствует 

информационная 

табличка, отсутствует 

мнемосхема 

расположения 

санитарного 

оборудования перед 

входной дверью; 

 

отсутствуют 

направляющие и 

предупреждающие 

напольные указатели;  

 

размер кабины 1,5 м на 

1,4 м; 

 

дверь в помещение: 

ширина – 0,56 м, высота 

-1,8 м, порог – 0,05 м,   

ширина тамбура-шлюза 

– 0,7 м; 

высота расположения 

выключателя – 1,5 м; 

кнопка экстренного 

вызова персонала 

отсутствует; 

отсутствует 

автоматический 

К,   

О-н, 

О-в,   

С-п,   

С-ч 

У двери  санитарно-бытовых 

помещений, включающих в 

себя доступные кабины 

(уборных, душевых, ванн и 

т.п.), и универсальной кабины 

уборной следует 

предусматривать со стороны 

ручки информационные 

таблички помещений 

(выполненные рельефно-

графическим и рельефно-

точечным способом), 

расположенные на высоте от 

1,2 до 1,6 м от уровня пола и 

на расстоянии 0,1 - 0,5 м от 

края двери п. 6.3.6                 

СП 59.13330.2020, 

нанести на основных путях 

движения предупреждающие 

и направляющие тактильные 

напольные указатели п. 6.2.3 

СП 59.13330.2020, 

привести размер доступной 

уборной в туалетном блоке не 

менее 1,65 х 2,2 м п. 6.3.3    

СП 59.13330.2020,   

привести ширину дверного 

полотна к нормативу в 

ширину не менее 0,9 м и 

Капиталь

ный 

ремонт, 

организа

ционные 

мероприя

тия, 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 
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доводчик двери  с 

дистанционным 

управлением от кнопки, 

расположенной вблизи 

зоны пересадки на 

унитаз; 

отсутствуют крючки для 

одежды и костылей;  

отсутствует место для 

разворота на 1800 

инвалидного кресла-

коляски; 

унитаз и раковина не 

соответствует 

требованиям; 

отсутствуют 

нормативные поручни 

для использования 

унитаза и раковины; 

сушилка для рук, 

податчик туалетной 

бумаги, водонапорный 

кран не соответствуют 

не нормативу; 

отсутствует зеркало для 

МГН. 

  

 

 

высоту не менее 2.1 м с 

открытием наружу, высоту 

порога уменьшить до 0,014 м, 

увеличить ширину тамбура-

шлюза между открытыми 

дверьми внутри тамбур-шлюза 

сделать не менее 1,5 м п. 6.2.1, 

6.2.4, 6.3.3 СП 59.13330.2020,        

п. 8.7 СП 136.13330.2012, 

выключатель необходимо 

расположить на высоте 0,85 - 

1,1 м от уровня пола п. 6.4.2 

СП 59.13330.2020,    

оборудовать системой 

тревожной сигнализации или 

системой двухсторонней 

громкоговорящей связи, дверь 

должна быть с 

автоматическим доводчиком и 

с дистанционным 

управлением от кнопки, 

расположенной вблизи зоны 

пересадки на унитаз, 

оборудовать настенными 

поручнями п. 6.3.6                 

СП 59.13330.2020, 

с сбоку от унитаза следует 

предусмотреть пространство 

рядом с унитазом шириной не 

менее 0,8 м для размещения 

кресла-коляски, а также 

крючки для одежды, костылей 

и других принадлежностей, в 

кабине должно быть 

свободное пространство 

диаметром 1,4 м, следует 

применять имеющие опору 

для спины унитазы: высотой - 

0,45 - 0,5 м (от уровня пола до 

поверхности сиденья), длиной 

- 0,7 м,  требования к 

установке раковины (высоту 

до верхнего края и свободное 

пространство для ног) - по     

п. 8.1.7, 6.3.3                          

СП 59.13330.2020,  

установить опорные 

стационарные поручни по 

бокам раковины и по бокам 

унитаза стационарный и 

откидной поручень со 

стороны свободного 

пространства для инвалидной 

коляски п. 6.3.3                     

СП 59.13330.2020, п. 5.5.14  

ГОСТ Р 51261-2022, 

установить сушилку для рук, 

сенсорный податчик бумаги, 

https://tiflocentre.ru/documents/gost-r-51261-2023.php
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сенсорный дозатор жидкого 

мыла, наклонное и 

регулируемое зеркало для 

МГН п. 6.3.9 

СП 59.13330.2020, п. 8.10, 

9.13 СП 136.13330.2012. 

5.2 

Туалетная 

комната 

мужская 2-я ес
ть

 

14 
 

77 

Отсутствует 

информационная 

табличка, отсутствует 

мнемосхема 

расположения 

санитарного 

оборудования перед 

входной дверью; 

 

отсутствуют 

направляющие и 

предупреждающие 

напольные указатели;  

 

размер кабины 1,3 м на 

1,4 м; 

 

дверь в помещение: 

ширина – 0,56 м, высота 

-1,8 м, порог – 0,05 м, 

ширина тамбура-шлюза 

– 0,7 м; 

высота расположения 

выключателя – 1,5 м; 

отсутствует 

автоматический 

доводчик двери с 

дистанционным 

управлением от кнопки, 

расположенной вблизи 

зоны пересадки на 

унитаз; 

отсутствуют крючки для 

одежды и костылей;  

отсутствует место для 

разворота на 1800 

инвалидного кресла-

коляски; 

унитаз и раковина не 

соответствует 

требованиям; 

отсутствуют 

нормативные поручни 

для использования 

унитаза и раковины; 

сушилка для рук, 

податчик туалетной 

бумаги, водонапорный 

кран не соответствуют 

нормативу; 

К, 

О-н, 

О-в,   

С-п,   

С-ч 

У двери санитарно-бытовых 

помещений, включающих в 

себя доступные кабины 

(уборных, душевых, ванн и 

т.п.), и универсальной кабины 

уборной следует 

предусматривать со стороны 

ручки информационные 

таблички помещений 

(выполненные рельефно-

графическим и рельефно-

точечным способом), 

расположенные на высоте от 

1,2 до 1,6 м от уровня пола и 

на расстоянии 0,1 - 0,5 м от 

края двери п. 6.3.6                

СП 59.13330.2020, 

нанести на основных путях 

движения предупреждающие 

и направляющие тактильные 

напольные указатели п. 6.2.3 

СП 59.13330.2020, 

привести размер доступной 

уборной в туалетном блоке не 

менее 1,65 х 2,2 м п. 6.3.3     

СП 59.13330.2020   

привести ширину дверного 

полотна к нормативу в 

ширину не менее 0,9 м и 

высоту не менее 2.1 м с 

открытием наружу, высоту 

порога уменьшить до 0,014 м, 

увеличить ширину тамбура-

шлюза между открытыми 

дверьми внутри тамбур-шлюза 

сделать не менее 1,5 м п. 6.2.1, 

6.2.4, 6.3.3 СП 59.13330.2020, 

8.7 СП 136.13330.2012, 

выключатель необходимо 

расположить на высоте 0,85 - 

1,1 м от уровня пола п. 6.4.2 

СП 59.13330.2020,    

оборудовать системой 

тревожной сигнализации или 

системой двухсторонней 

громкоговорящей связи, дверь 

должна быть с 

автоматическим доводчиком и 

с дистанционным 

управлением от кнопки, 

расположенной вблизи зоны 

пересадки на унитаз, 

Капиталь

ный 

ремонт, 

организа

ционные 

мероприя

тия, 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2020.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
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отсутствует зеркало для 

МГН. 

  

 

 

оборудовать настенными 

поручнями п. 6.3.6                 

СП 59.13330.2020, 

с сбоку от унитаза следует 

предусмотреть пространство 

рядом с унитазом шириной не 

менее 0,8 м для размещения 

кресла-коляски, а также 

крючки для одежды, костылей 

и других принадлежностей, в 

кабине должно быть 

свободное пространство 

диаметром 1,4 м, следует 

применять имеющие опору 

для спины унитазы: высотой - 

0,45 - 0,5 м (от уровня пола до 

поверхности сиденья), длиной 

- 0,7 м,  требования к 

установке раковины (высоту 

до верхнего края и свободное 

пространство для ног) - по     

п. 8.1.7, 6.3.3                              

СП 59.13330.2020,  

установить опорные 

стационарные поручни по 

бокам раковины и по бокам 

унитаза  стационарный и 

откидной поручень со 

стороны свободного 

пространства для инвалидной 

коляски  п. 6.3.3 СП 

59.13330.2020, п.5.5.14 

 ГОСТ Р 51261-2022, 

установить сушилку для рук, 

сенсорный податчик бумаги, 

сенсорный дозатор жидкого 

мыла, наклонное и 

регулируемое зеркало для 

МГН п. 6.3.9                             

СП 59.13330.2020, п. 8.10, 

9.13 СП 136.13330.2012. 

5.3 

Туалетная 

комната женская 

1-я ес
ть

 

12 

 

78

, 

79

, 

80

, 

81 

Отсутствует 

информационная 

табличка, отсутствует 

мнемосхема 

расположения 

санитарного 

оборудования перед 

входной дверью; 

 

отсутствуют 

направляющие и 

предупреждающие 

напольные указатели;  

 

размер кабины 1,5 м на 

1,4 м; 

 

дверь в помещение: 

ширина – 0,56 м, высота 

К, 

О-н, 

О-в,   

С-п,   

С-ч 

У двери санитарно-бытовых 

помещений, включающих в 

себя доступные кабины 

(уборных, душевых, ванн и 

т.п.), и универсальной кабины 

уборной следует 

предусматривать со стороны 

ручки информационные 

таблички помещений 

(выполненные рельефно-

графическим и рельефно-

точечным способом), 

расположенные на высоте от 

1,2 до 1,6 м от уровня пола и 

на расстоянии 0,1 - 0,5 м от 

края двери п. 6.3.6                

СП 59.13330.2020, 

нанести на основных путях 

Капиталь

ный 

ремонт, 

организа

ционные 

мероприя

тия, 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

https://tiflocentre.ru/documents/gost-r-51261-2023.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2020.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
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-1,8 м, порог – 0,05 м,   

ширина тамбура-шлюза 

– 0,7 м; 

высота расположения 

выключателя – 1,5 м; 

отсутствует 

автоматический 

доводчик двери с 

дистанционным 

управлением от кнопки, 

расположенной вблизи 

зоны пересадки на 

унитаз; 

отсутствуют крючки для 

одежды и костылей;  

отсутствует место для 

разворота на 1800 

инвалидного кресла-

коляски; 

унитаз и раковина не 

соответствует 

требованиям; 

отсутствуют 

нормативные поручни 

для использования 

унитаза и раковины; 

сушилка для рук, 

податчик туалетной 

бумаги, водонапорный 

кран не соответствует не 

соответствуют 

нормативу; 

отсутствует зеркало для 

МГН. 

  

 

 

движения  предупреждающие 

и направляющие тактильные 

напольные указатели  п. 6.2.3 

СП 59.13330.2020, 

привести размер доступной 

уборной в туалетном блоке не 

менее 1,65 х 2,2 м п. 6.3.3    

СП 59.13330.2020,   

привести ширину дверного 

полотна к нормативу в 

ширину не менее 0,9 м и 

высоту не менее 2.1 м с 

открытием наружу, высоту 

порога уменьшить до 0,014 м, 

увеличить ширину тамбура-

шлюза между открытыми 

дверьми внутри тамбур-шлюза 

сделать не менее 1,5 м п. 6.2.1, 

6.2.4, 6.3.3 СП 59.13330.2020, 

8.7 СП 136.13330.2012, 

выключатель необходимо 

расположить на высоте 0,85 - 

1,1 м от уровня пола п. 6.4.2 

СП 59.13330.2020,    

оборудовать системой 

тревожной сигнализации или 

системой двухсторонней 

громкоговорящей связи, дверь 

должна быть с 

автоматическим доводчиком и 

с дистанционным 

управлением от кнопки, 

расположенной вблизи зоны 

пересадки на унитаз, 

оборудовать настенными 

поручнями п. 6.3.6                

СП 59.13330.2020, 

с сбоку от унитаза следует 

предусмотреть пространство 

рядом с унитазом шириной не 

менее 0,8 м для размещения 

кресла-коляски, а также 

крючки для одежды, костылей 

и других принадлежностей, в 

кабине должно быть 

свободное пространство 

диаметром 1,4 м, следует 

применять имеющие опору 

для спины унитазы: высотой - 

0,45 - 0,5 м (от уровня пола до 

поверхности сиденья), длиной 

- 0,7 м,  требования к 

установке раковины (высоту 

до верхнего края и свободное 

пространство для ног) - по     

п. 8.1.7, 6.3.3                          

СП 59.13330.2020,  

установить опорные 
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стационарные поручни по 

бокам раковины и по бокам 

унитаза  стационарный и 

откидной поручень со 

стороны свободного 

пространства для инвалидной 

коляски  п. 6.3.3                    

СП 59.13330.2020,                    

п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022, 

установить сушилку для рук, 

сенсорный податчик бумаги, 

сенсорный дозатор жидкого 

мыла, наклонное и 

регулируемое зеркало для 

МГН п. 6.3.9  

СП 59.13330.2020, п. 8.10, 

9.13 СП 136.13330.2012. 

5.4 

Туалетная 

комната женская 

2-я ес
ть

 

12 

 

82

, 

83 

Отсутствует 

информационная 

табличка, отсутствует 

мнемосхема 

расположения 

санитарного 

оборудования перед 

входной дверью; 

 

отсутствуют 

направляющие и 

предупреждающие 

напольные указатели;  

 

размер кабины 1,3 м на 

1,4 м; 

 

дверь в помещение: 

ширина – 0,56 м, высота 

-1,8 м, порог – 0,05 м,   

ширина тамбура-шлюза 

– 0,7 м; 

высота расположения 

выключателя – 1,5 м; 

отсутствует 

автоматический 

доводчик двери с 

дистанционным 

управлением от кнопки, 

расположенной вблизи 

зоны пересадки на 

унитаз; 

отсутствуют крючки для 

одежды и костылей;  

отсутствует место для 

разворота на 1800 

инвалидного кресла-

коляски; 

унитаз и раковина не 

соответствует 

К, 

О-н, 

О-в,   

С-п,   

С-ч 

У двери санитарно-бытовых 

помещений, включающих в 

себя доступные кабины 

(уборных, душевых, ванн и 

т.п.), и универсальной кабины 

уборной следует 

предусматривать со стороны 

ручки информационные 

таблички помещений 

(выполненные рельефно-

графическим и рельефно-

точечным способом), 

расположенные на высоте от 

1,2 до 1,6 м от уровня пола и 

на расстоянии 0,1 - 0,5 м от 

края двери п. 6.3.6                

СП 59.13330.2020, 

нанести на основных путях 

движения предупреждающие 

и направляющие тактильные 

напольные указатели п. 6.2.3 

СП 59.13330.2020, 

привести размер доступной 

уборной в туалетном блоке не 

менее 1,65 х 2,2 м п. 6.3.3    

СП 59.13330.2020   

привести ширину дверного 

полотна к нормативу в 

ширину не менее 0,9 м и 

высоту не менее 2.1 м с 

открытием наружу, высоту 

порога уменьшить до 0,014 м, 

увеличить ширину тамбура-

шлюза между открытыми 

дверьми внутри тамбур-шлюза 

сделать не менее 1,5 м п. 6.2.1, 

6.2.4, 6.3.3 СП 59.13330.2020, 

8.7 СП 136.13330.2012, 

выключатель необходимо 

расположить на высоте 0,85 - 

1,1 м от уровня пола п. 6.4.2 

Капиталь

ный 

ремонт, 

организа

ционные 

мероприя

тия, 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

https://tiflocentre.ru/documents/gost-r-51261-2023.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2020.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
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требованиям; 

отсутствуют 

нормативные поручни 

для использования 

унитаза и раковины; 

сушилка для рук, 

податчик туалетной 

бумаги, водонапорный 

кран не соответствует не 

соответствуют 

нормативу; 

отсутствует зеркало для 

МГН. 

  

 

 

СП 59.13330.2020,    

оборудовать системой 

тревожной сигнализации или 

системой двухсторонней 

громкоговорящей связи, дверь 

должна быть с 

автоматическим доводчиком и 

с дистанционным 

управлением от кнопки, 

расположенной вблизи зоны 

пересадки на унитаз, 

оборудовать настенными 

поручнями п. 6.3.6                 

СП 59.13330.2020, 

с сбоку от унитаза следует 

предусмотреть пространство 

рядом с унитазом шириной не 

менее 0,8 м для размещения 

кресла-коляски, а также 

крючки для одежды, костылей 

и других принадлежностей, в 

кабине должно быть 

свободное пространство 

диаметром 1,4 м, следует 

применять имеющие опору 

для спины унитазы: высотой - 

0,45 - 0,5 м (от уровня пола до 

поверхности сиденья), длиной 

- 0,7 м,  требования к 

установке раковины (высоту 

до верхнего края и свободное 

пространство для ног) - по     

п. 8.1.7, 6.3.3  

СП 59.13330.2020,  

установить опорные 

стационарные поручни по 

бокам раковины и по бокам 

унитаза  стационарный и 

откидной поручень со 

стороны свободного 

пространства для инвалидной 

коляски  п. 6.3.3                     

СП 59.13330.2020,                   

п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022, 

установить сушилку для рук, 

сенсорный податчик бумаги, 

сенсорный дозатор жидкого 

мыла, наклонное и 

регулируемое зеркало для 

МГН п. 6.3.9                           

СП 59.13330.2020, п. 8.10, 

9.13 СП 136.13330.2012. 

5.5 
Душевая/ванная 

комната н
ет

 

      

https://tiflocentre.ru/documents/gost-r-51261-2023.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2020.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
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5.6 
Бытовая комната 

(гардеробная) ес
ть

 

16 

84

, 

85

, 

86 

Отсутствует 

информационная 

табличка зоны 

обслуживания; 

отсутствует знак 

доступности для МГН; 

отсутствуют тактильные 

наземные указатели; 

высота порога 0,1 м; 

высота стойки 1м; 

отсутствует 

индукционный контур; 

препятствия напротив 

зеркала. 

 

К,       

О-н,    

О-в,   

С-п,   

С-ч,    

Г-п,     

Г-ч,     

У 

Установить информирующую 

тактильную табличку для 

идентификации с 

использованием рельефно-

линейного шрифта, а также 

рельефноточечного шрифта 

Брайля для людей с 

нарушением зрения на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня пола 

и на расстоянии 0,1 м от края 

таблички до края проема          

п. 6.5.9  СП 59.13330.2020, 

обозначить знаком 

доступности для МГН зону 

обслуживания п 6.5.1 СП 

59.13330.2020,  

обустроить порог в проёме 

доступного для МГН с 

помощью инвентарного 

пандуса п. 6.1.3, 6.2.9,             

СП 59.13330.2020, 

часть стойки-барьера 

обслуживания сделать с 

занижением до 0,85 м от 

уровня пола, ширину зоны 

обслуживания 1 м п. 8.1.7    

СП 59.13330.2020,  

оборудовать зону 

обслуживания индукционной 

портативной системой 

усиления звука   п. 8.1.7        

СП 59.13330.2020, 

оборудовать путь движения 

тактильными наземными 

направляющими и 

предупреждающими 

указателями по ГОСТ Р 

52875-2018 п. 6.2.3                              

СП 59.13330.2020. 

Капиталь

ный 

ремонт, 

организа

ционные 

мероприя

тия, 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

-  наличие на объекте (особенно на объекте, предназначенном для обслуживания 

посетителей) как минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной 

для пользования инвалидами на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной 

кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях 

(при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и 

более). 

Организациями культуры обеспечиваются: 

- условия доступа для инвалидов в операционно-кассовые залы и возможности получения 

услуг при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания (в том 

числе, окон касс, проходов); 

- условия доступа к иным помещениям: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, 

буфеты, фойе, коридоры и кулуары, зрительные залы 

https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
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II Заключение по зоне: 

 

Комментарий к заключению: для обустройства санитарно-гигиенических помещений 

требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ. 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 

Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) 

ДУ-И ( О-н, С-п, С-ч) 

ВНД (К) 

12, 14, 

16 
59-86 

Капитальный ремонт, 

организационные 

мероприятия, 

индивидуальное 

решение с ТСР 
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Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 1.1 

от « 19 » апреля  2023 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

Пензенский государственный краеведческий музей 

440026 г. Пенза, ул. Красная,73 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 

н

е

т 

  

визуальная информация 

отсутствует 

 

К, О-н, 

О-в, С-п, 

С-ч, Г-п, 

Г-ч, У 

оснастить техническими 

средствами информации: 

1. Печатными носителями 

статической информации 

(указатели, таблички, 

вывески, щиты, стенды, 

аппликации и т.п.);            

2. Электронными 

носителями статической и 

динамической 

информации (табло, 

экраны, мониторы, 

дисплеи и т.п.) в том числе 

средства, дублирующие 

звуковую информацию 

(для глухих) и 

сурдоперевода (для 

глухих);                                   

3. Световыми маяками, 

сигнальными 

устройствами, 

интерактивными 

средствами отображения 

информации                        

п. 6.5 СП 59.13330.2020 

Капитал

ьный 

ремонт, 

организа

ционные 

меропри

ятия, 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

6.2 
Акустические 

средства 

н

е

т 

  

акустические средства 

отсутствуют 

 

Г-п, Г-ч 

обустроить 

информационной 

системой для 

слабослышащих:               

1. Акустическими 

устройствами (речевыми 

синтезаторами, 

оповещателями,  

репродукторами и т.п.) в 

том числе устройствами 

звукового дублирования 

Капитал

ьный 

ремонт, 

организа

ционные 

меропри

ятия, 

индивид

уальное 

решение 
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визуальной информации 

(для слабовидящих и 

слепых);                             

2. Вспомогательными 

аудиосистемами с 

индукционным контуром и 

их элементами (устройства 

звукового дублирования, 

наушники и др.).                

п. 6.5 СП 59.13330.2020 

с ТСР 

6.3 
Тактильные 

средства 

н

е

т 

  

предупреждающие и 

направляющие элементы 

информирования для 

инвалидов отсутствуют; 

объект не оснащен 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

С-п, С-ч 

оснастить тактильными 

средствами информации:     

1. Печатными носителями 

статической информации, 

выполненными рельефным 

шрифтом (указатели, 

таблички и т.п.);                

2. Тактильными 

мнемосхемами; 

1. направляющей и 

предупреждающей 

тактильной плиткой. 

П. 6.5 СП 59.13330.2020, 

ГОСТ Р 52875-2019 

Капитал

ьный 

ремонт, 

организа

ционные 

меропри

ятия, 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- Объекты оснащаются знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в 

легкочитаемой и понятной форме, указателями разных форматов, тактильными средствами, 

выполняющими предупредительную функцию на покрытии, поручнями, дублированием 

систем информационных указателей и знаков с помощью электронных систем 

ориентирования. 

- Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий 

инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными). 

- Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, 

района расположения объекта; они должны соответствовать нормативным документам по 

стандартизации. 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы 

информации на 

объекте 

ВНД   

Капитальный ремонт, 

организационные 

мероприятия, 

индивидуальное 

решение с ТСР 

 

Комментарий к заключению: для обеспечения системы информации на объекте требуются 

продуманные технические решения, значительные затраты времени и средств. 
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